
 ZAŁĄCZNIK DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
Wykonawca:   __________________________________                    

 Województwo:  08 – lubuskie 
 Powiat:   0806 – strzelecko-drezdenecki 

Jedn. ewid./arkusz mapy: 0806______________________________ 
 Id Zgłoszenia:   __________________________________ 

Arkusz inwentaryzacyjny punktów i ich opisów topograficznych _______________ poziomej osnowy ______________ ___ klasy 

 

Lp 

Numer punktu 
Nr arkusza sekcji mapy 

w skali 1:10 000 
Typ znaku 

wg opisu topograficznego 
Typ znaku 

wg stanu na gruncie 

Zgodność typu 
stabilizacji punktu 

na opisie ze stanem 
faktycznym 

Stan znaku wg 
stanu 

stwierdzonego na 
gruncie 

Ocena 
stałości 
znaku 

Naz./Podz. 
Opis 

topograficzny, 
Zawiadomienie 
o umieszczeniu 

znaku 
(po wykonaniu 
opracowania) 

N – nowy 
A/xxxx  – 
aktualny 
  / rok 
sporządzenia 
UA – 
uaktualniony 
B – brak (znak 
zniszczony) 

Czy znak 
naziemny 
posiada 

określoną 
wysokość w 
nw. układzie 
wysokościo

wym 

Włączenie 
do sieci 
jako: 
C –  centr 
E –
ekscentr 
N – nie 
włączać 

Proponowany 
sposób 

powiązania 
ekscentru/ów 

z centrem 
punktu 

(schemat/nr 
załączonego 

szkicu) 

Uwagi 
(konieczne zabiegi konserwacyjne, 
możliwa do zastosowania technika 

pomiarowa: G/K, wizury nawiązań:nWnr,. , 
inne) Układ wsp. 

PL-2000/5 
Układ wsp. 

1965 
Układ wsp. 
PL-2000/5 

Układ wsp. 
1965 

SB-RM – słup bet. z rurką met. PB-Met – znak metal. PłBt-K – pł. bet. z krz. 
SB-K – słup bet. z krzyżem PLAST – znak plastik. PłG-K – pł. gran. z krz. 
SG-O – słup granit. z otworem B-Met – bolec met. BUT – but. DRN - dren 
SG-K – słup granit. z krzyżem R-Met – rurka metal. CEG-K cegła z krzyż.  
INNY- opis 

Z - zgodny 
N – niezgodny 
NB – nie badano 

I-Istniejący (dobry) 
U – uszkodzony 
(krótki opis) 
Z - zniszczony    
NB – nie badano 
N - nieodnaleziony  
 

Metoda: 
opis Topogr. 
(<= 0.10 m) 
mapa Num. 
(<= 0.15 m) 
GNSS 
(<= 0.12 m) 
 
Wynik: 
S – zgodna z 
danymi odgik 
Z – nie 
spełnia  
kryteriów  
 

0-Naturalny znak na budowli stałej 
1-Stabilizowany znak na budowli stałej 
2-Znak jednopoziomowy stabilizowany w 
litym podłożu 
3-Znak ścienny 
4-Znak gruntowy jednopoziomowy 

5-Znak gruntowy dwupoziomowy 
6-Znak podziemny 
7-Słup obserwacyjny 
8-Blok betonowy 
9-Specjalne znaki osnów geodezyjnych 

znak 
naziemny 

znak 
podziemny 

znak 
naziemny 

znak podziemny 
(jeżeli był 

odszukiwany) znak 
naziemny 

odszuka
ny znak 
podziem

ny 

znak 
naziemny 

znak 
podziem

ny 
(jeżeli był 
odszukiw

any) 

Kr
on 
‘86 

Kr
on 
’60 

A
ms
ter
da
m 

Typ Opis Typ Opis Typ Opis Typ Opis 

 
 
 

                        

 
 
 

                        

 
 
 

                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         



 


