Ogloszenie nr 500186438-N-2018 z dnia 06-08-2018 .

Powiat Strzelecko-Drezdenecki: Malowanie elewacji budynkéw Zespolu Szkél
Ponadgimnazjalnych w Drezdenku oraz ciagéw korytarzowych wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe

Ogloszenie dotyczy:
zamowienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej
nie

Zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 586551-N-2018

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES:
Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Krajowy numer identyfikacyjny 21096735000000, ul. ul. Ks. St.
Wyszynskiego 7, 66500 Strzelce Krajenskie, woj. lubuskie, pafistwo Polska, tel. 957 632 380,
e-mail zamowienia.publiczne@poczta.onet.pl, faks 957 631 126.
Adres strony internetowej (url): www.fsd.pl
Adres profilu nabywcy: www.fsd.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzgdowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Malowanie elewacji budynkéw Zespohu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drezdenku oraz ciagéw
korytarzowych wraz z niezbgdnymi robotami towarzyszacymi
Numer referencyjny(jezeli dotvezy):
RG.272.14.2018
I1.2) Rodzaj zamé6wienia:
Roboty budowlane
11.3) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
Zamodwienie obejmuje malowanie elewacji budynkow Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w
Drezdenku oraz ciggéw korytarzowych wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi;
Wymagane cechy materiatéw, produktéw oraz ustug o jakich stanowi art. 30 ust. § p.z.p.
prezentuje ponizsze zestawienie: wymaga si¢ dostosowania malowania elewacji zewnetrznej i
ciggdéw korytarzowych do potrzeb wszystkich uzytkownikow, w tym zapewnienia dostepnoscei
dla 0s6b niepenosprawnych; wymaga si¢ wykonania i odbioru robét zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i1 Odbioru Robét stanowigca zatacznik do SIWZ. Roboty do realizacji w
ujeciu jakie nalezy przyja¢ do wyceny w formularzu ofertowym przedstawia ponizsze



zestawienie: 1) Roboty wewnatrz budynku; 2) Roboty elewacyjne. W zakres zamowienia
wchodza nastepujace roboty: Roboty wewnatrz budynku: 1) Przecieranie istniejacych tynkow
wewnetrznych — usunigcie rys 1 peknig¢ na $cianach; 2) Gruntowanie podlozy — $ciany i sufity;
3) Dwukrotne malowanie $cian i sufitoéw farbami. Roboty elewacyjne: 1) Zabezpieczenie okien
folig 2) Wymiana drzwi do kottowni 3) Wymiana napisu na elewacji (nazwa szkoty) 4)
Przygotowanie podloza — oczyszczenie powierzchni scian 5) Impregnacja biobdjcza natryskowa
6) Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym — uzupelnienie i wymiana
uszkodzonych 7) Usunigcie metalowych tgcznikéw izolacji cieplnej 8) Natozenie podkiadowej
masy tynkarskiej 9) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 10) Nalozenie podktadowej masy
tynkarskiej — naprawa rys 1 spekan na elewacjach 11) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
12) Nalozenie podktadowej masy tynkarskiej 13) Tynk cienkowarstwowy 14) Gruntowanie
natryskowe 15) Malowanie tynkow zewngtrznych 16) Dwukrotne malowanie farng olejna
balustrad i balkonéw 17) Mycie okien po robotach malarskich 18) Dodatek za malowanie
elewacji z rusztowan wiszacych 19) Dodatek za malowanie z podno$nika koszowego 20)
Rusztowania zewngtrzne rurowe 21) Czas pracy rusztowan W przypadku uzycia w opisie
przedmiotu zamowienia nazw wlasnych oznacza to, ze Zamawiajacy oczekuje zaproponowania
rozwigzan o parametrach technicznych (réwnowaznych) tj. nie gorszych niz parametry jakimi
charakteryzuje si¢ material, urzadzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz pozostatymi
wymaganiami szczegotowo okreslonymi w Czgéci 5 SIWZ. Wymagania Zamawiajgcego
dotyczace zatrudniania 0s6b na umowe o prace przez wykonawce lub podwykonawce. W ramach
przedmiotu §wiadczenia zamawiajacy wskazuje nastgpujace czynnoscei, ktorych realizacja musi
nastgpowac¢ w ramach umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 1. poz. 1666, z pdzn. zm.): malowanie z podnosnika koszowego.
Dokumentowanie zatrudnienia os6b wykonujacych wskazane w poprzednim pkt czynnosci
bedzie polegato na: przed rozpoczgciem realizacji czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek
Zatrudnienia, w stosunku do oséb majacych wykonywac te czynno$ci, Wykonawca obowigzany
jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu, nastgpujace dokumenty: 1) jezeli pracodawcg 0sob
wykonujacych czynnosci, do ktérych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia jest Wykonaweca -
o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osob na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skladajacego oswiadczenie, datg ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, do
ktorych odnosi sig Obowigzek Zatrudnienia wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prac¢ w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych
0s6b, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy. 2) jezeli pracodawcg 0séb wykonujgcych czynnosci, do
ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia jest podwykonawca - os§wiadczenie tego
podwykonawcy o zatrudnieniu tych os6b na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu Kodeksu
pracy; O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, do ktérych
odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osoéb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu podwykonawcy. 3) za§wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg oséb wykonujacych
czynnosci, do ktérych odnosi si¢ Obowiazek Zatrudnienia, za ostatni okres rozliczeniowy - pod
rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci. W przypadku zmiany sktadu
osobowego Personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do ktorych odnost sie Obowigzek
Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania poszczegdlnych czynnosci
Wykonawca obowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu dla tych oséb dokumenty, o ktoérych
mowa w pkt 1- 3 powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni
roboczych, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dla osob realizujacych
czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowiazek Zatrudnienia, dokumenty, o ktérych mowa
powyzej. Nieprzedtozenie dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim stanowi



przypadek naruszenia Obowigzku Zatrudnienia. W przypadku watpliwos$ci co do przestrzegania
przepisow prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy. Zamowienie obejmuje malowanie
elewacji budynkéw Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych w Drezdenku oraz ciagow
korytarzowych wraz z niezbgdnymi robotami towarzyszacymi. Parametry techniczne budynku:
powierzchnia zabudowy: 2660 m?, powierzchnia przeznaczona do malowania poszczegdlnych
clewacji: elewacja potnocna 428,9 m?, elewacja potudniowa 609,3 m2, elewacja wschodnia 629,4
m?, elewacja zachodnia 762,2 m?. Roboty polegaja na wykonaniu nowej powtoki malarskiej,
naprawy ubytkéw w strukturze $cian i sufitow na balkonach, potozenie tynku na §cianach bez
struktury oraz odgrzybienie ich za pomocg $rodka grzybobojczego. Uwaga! W zalozeniach
projektowych przyjeto zastosowanie materialéw pochodzacych od jednego producenta, aby
uzyska¢ petng zgodno$¢ technologiczng. Przy realizacji zaméwienia takze nalezy zastosowacé
materialy jednego producenta, po wyborze przez Wykonawce sposrod wszystkich dostgpnych na
rynku. Przed przystapieniem do malowania scian zewnetrznych, nalezy wykonac prace
remontowe: - natozenie podktadowej masy tynkarskiej — naprawa rys i spekan na elewacjach; -
uzupelnienie i wymiana uszkodzonych naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym; -
usunigcie metalowych facznikow izolacji cieplnej powodujacych §lady rdzy na elewacji; -
zdemontowac¢ napis z nazwg szkoly; - ustawienie rusztowania zewnetrznego; - wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej na $ciany elewacji bez struktury; - zabezpieczenie
okien folig; - wymiana drzwi do kottowni. Zakres robdt: - zmycie elewacji woda pod ci$nieniem
- zabezpieczenie okien folig; - wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej na $ciany
elewacji bez struktury; - zaimpregnowanie Scian preparatami biobdjczymi metodg natryskowa; -
gruntowanie natryskowe $cian; - malowanie elewacji farbami silikonowymi; - malowanie
balustrad balkonowych; - wykonanie cokotéw tynkiem zywicznym mozaikowym; - ponowny
montaz napisy z nazwg szkoty; Przy malowaniu $cian nalezy przestrzega¢ zasad okre§lonych
przez producenta wyrobow budowlanych. Dla zapewnienia trwato$ci wykonanych prac
remontowych i malarskich zaleca si¢ stosownie materiatow jednego producenta. Etapy prac
malarskich: - zmycie elewacji wodg pod ci$nieniem; - odgrzybienie preparatem grzybobojczym;
- zagruntowanie powierzchni tynku; - malowanie $cian farbg elewacyjna silikonowg wg projektu
kolorystyki. Malowanie: Na przygotowane i zagruntowane podfoze nalezy nanie$¢ cienka,
rownomierng warstwe farby. Malowanie mozna wykonywaé watkiem, pedzlem lub metoda
natryskowa. ( Zgodnie z zaleceniami producenta). Przerwy technologiczne podczas malowania
nalezy z géry zaplanowa¢. Czas wysychania zaleznie od podloza, temperatury i wilgotnosci
wzgl. powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Do wykonania rob6t remontowych i malarskich
Scian nalezy zastosowacé rusztowania zewngtrzne rurowe lub wiszace ($ciana budynku gtéwnego
nad przeszklonym tgcznikiem pomiedzy budynkami) zgodnie z warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru ustawionego rusztowania, lub malowanie elewacji z uzyciem
podnosnika koszowego (tzw. Zwyzka) gdy zastosowanie rusztowan bedzie niemozliwe ze
wzgledu na ograniczong dostgpno$é. Materiaty podstawowe: - zaprawa tynkarska: do recznego
lub mechanicznego wykonania tradycyjnych tynkéw lub ozdobnych stuzaca jako podioze pod
malowanie — uzupetnienie brakéw tynku. - Preparat grzybobdjczy: do niszczenia nalotow
pochodzenia organicznego, takich jak grzyby, plesnie, porosty, glony i mchy, na elewacjach -
podktad pod farb¢ elewacyjng: do gruntowania podioza pod malowanie elewacji farbami
zewngtrznymi, elewacyjnymi; - farby elewacyjne silikonowe - tynk cienkowarstwowy zywiczny
mozaikowy — do wykonczenia cokoléw na wysokosci 30 cm. Zgodnie z instrukcjg kolejnogé
wykonywania prac jak nizej: - prace przygotowawcze i prace demontazowe; - przygotowanie
powierzchni §cian; - zabezpieczenie okien folig; - zmycie elewacji; - odgrzybianie elewacji
preparatem biobojczym,; - zagruntowanie preparatami gruntujacymi; - malowanie elewacji; -
malowanie balustrad balkonowych; - prace montazowe; - wykonczenie cokoléw masa zywiczna;
- uporzadkowanie terenu po pracach. Projekt przewiduje dwukrotne malowanie elewacji farba.
Projektowane kolory farb elewacyjnych dobrano z palety barw: - kolor podstawowy, RAL 6019 -
kolor uzupelniajacy, RAL5017 - cok6t budynku,(zywica epoksydowa) RAL 8012 - balustrada
balkonowa RAL 3003 Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, bez opadéw i przy
wilgotnoéci powietrza ponizej 80%, nie wskazane jest wykonywanie prac na powierzchniach
silnie nastonecznionych, zaleca si¢ ostony z gestej siatki zamontowane na rusztowaniach.
Zar6wno na balkonie pémocnym jak i potudniowym nalezy wykonaé naprawe sufitow i stupow,



poprzez nalozenie masy tynkarskiej a nastgpnie pomalowac. Roboty malarskie: Istniejace
balustrady balkonowe nalezy oczysci¢ i pomalowacé farbg olejng nawierzchniowg ogdlnego
zastosowania. Zakres rob6t obejmuje remont $cian 1 sufitow korytarzy (tacznik) wewnatrz
budynku Zespolu Szkét Ponadgimnazjalnych w m. Drezdenko. £.aczna powierzchnia $cian i
sufitow [m”2] Sciany Sufity Parter: 645 m”2 417 m”2 Pigtro I: 795,35 m"2 441,25 m"2 Pietro
1I: 963,33 m”"2 417 m”2 Klatka schodowa: 522,24 m”2 188,41 m"2 Razem: 2925,92m"2
1463,66 m”2 Na wszystkich kondygnacjach powloki malarskie sg w ztym stanie 1 kwalifikujg si¢
do remontu. Istniejgca powloka malarska w znacznych stopniu jest starta, ztuszczona lub tez
odparzona. Ponadto zaleca si¢ naprawg popgkanych tynkéw i uzupetnienie ubytkéw. Remont
$cian i sufitdéw nalezy wykonaé na korytarzach na kazdej kondygnacji. Projekt remontu nie
obejmuje sal lekcyjnych i innych pomieszczen poza obrgbem korytarza. W ramach prac
budowlanych przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynno$ci majacych na celu przygotowanie
podtoza malarskiego (zmycie, gruntowanie) oraz naniesienie powlok malarskich na $ciany i
sufity, wg projektu kolorystyki. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez
wypehienie odpowiednia zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu). Podloze musi by¢ nosne,
odtluszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitow. Farbe lateksowa odporng na
szorowanie w klasie min. 2, nanosi¢ na podtoze (Sciany, stupy) w dwoch warstwach za pomoca
walka, pedzla lub metoda natryskowa. Sufity nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng
(bez gruntowania). Drugg warstwe farby nalezy nanosi¢ dopiero po wyschnigeiu pierwszej. W
celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbgdne jest wykonanie powierzchni stanowigee;j
odrebng caloéé architektoniczng w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i schnigcia
farby powinna bezwzglednie wystgpowa¢ temperatura powyzej 5 “C. Pomieszczenia zamknigte
po malowaniu nalezy wietrzy¢. Do wys. 2m $ciany pokry¢ farbg zmywalng lateksowg.
Podstawowy, $ciany RAL6019 Stupy, hol wewn. RAL EFFECT 270-1 Winda RAL DESIGN 000
85 00 Sufity RAL 9003 - Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwe 1 zgodnie z
przeznaczeniem uzycia materialow; - Wszelkie zmiany materiatlowe nalezy konsultowac z
autorem projektu; - Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa 1
odbioru robét, sztukg budowlana i z zachowaniem bezpieczefistwa 1 higieny pracy; - Remont
budynku prowadzony bedzie na czynnym obiekcie z tego wzglgdu teren powinien by¢
ogrodzony; - z uwagi na przewidziane rusztowania do wykonywania prac nalezy przeszkoli¢
pracownikow i sprawdzi¢ aktualno$¢ ich badan lekarskich — praca na wysokosciach; - prace
budowlano-montazowe prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajace uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie; - szczegbtowy zakres robét budowlanych
okreslony jest w przedmiarze robot. Uwaga! Termin wykonania zamowienia: do dnia 30 sierpnia
2018 r., remont $cian i sufitbw wewnatrz budynku; do dnia 31 pazdziernika 2018 r. pozostate
roboty wchodzgce w zakres zamoOwienia. Zaleca si¢ aby Wykonawca przed przygotowaniem
oferty, zapoznat si¢ z miejscem robot budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, celem
wyjasnienia ewentualnych watpliwo$ci mogacych pojawic si¢ w zwigzku z realizacja
zamowienia. Szczegbdlowy opis przedmiotu zaméwienia zostat zawarty w dokumentacji
technicznej stanowiacej zataczniki do SIWZ. Dokumentacja techniczna jest do wgladu w
siedzibie zamawiajacego (Wydzial Rozwoju Gospodarczego). Kierownik Budowy/robot
wyznaczony przez Wykonawce - koordynuje roboty i przygotuje do odbioru wszystkie
dokumenty zwigzane z wykonaniem robot. Wykonawca robét ponosi koszt badan niezbgdnych
do odbioru robot wg STWIOR. Zadanie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami o ochronie $rodowiska. UWAGA: dot. robét rozbiorkowych - zagospodarowanie lub
utylizacja materialow z rozbiorki wraz z innymi kosztami towarzyszacymi i w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru — musi zosta¢ udokumentowana, ze materiat zostal w prawidtowy sposob
zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca ponosi
peta odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z nieterminowego i nienalezytego wykonania
zadania. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego, kolowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowgq na czas
wykonania robé6t. Rozliczenie za przedmiot umowy bedzie odbywato sig¢ na podstawie protokotu
odbioru robot sporzadzonego przez strony umowy. Realizacja czgsci przedmiotu umowy poprzez
podwykonawcow nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za prawidiows
realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz



0s0b trzecich za dziatania, zaniechanie dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w
takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych
pracownikow. Zamawiajacy ma prawo do zadania usunigcia z placu budowy kazdego z
pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcow, ktdrzy przez swoje zachowania lub jakosé
wykonywanej pracy naruszajg postanowienia umowy lub powszechnic obowigzujacych
przepisow prawa. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby wykonawca powolywat sig, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spemiania warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekeji, wykonawea jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. Zamawiajacy
przewiduje platnos¢ koncows po odbiorze koficowym robot (szczegoly dotyczace warunkow
platnosci opisane zostaly we wzorze umowy).Wycena poszczegdlnych pozycji robot w
kosztorysie ofertowym musi zosta¢ dokonana w oparciu o podstawy platnosci okre§lone w
STWIOR dla poszczegdlnych elementow robot. Zamawiajacy przewiduje ryczaltowy sposéb
rozliczenia robot, kosztorys ofertowy/ przedmiar rob6t jest pomocniczym. Cena zaoferowana
przez Wykonawce obejmuje wszystkie elementy, jakie zostaty wykazane w SIWZ oraz
dokumentacji projektowej (bez wzgledu na rzeczywisty rozmiar i zakres prac niezbednych do
prawidlowego wykonania zamowienia). Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegaé
przepisow BHP, prace wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw oraz normami
budowlanymi.

I1.4) Informacja o czeSciach zamowienia:

Zamowienie bylo podzielone na czesci:
nie

IL.5) Glowny Kod CPV: 45442110-1

Dodatkowe kody CPV: 45442100-8, 45410000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

IIL.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

II1.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Postepowanie / czg$¢ zostato uniewaznione

tak

Nalezy poda¢ podstawe i przyczyng uniewaznienia postgpowania:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwief publicznych
(tj. Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) uniewazniono postgpowanie przetargowe pn.: ,,Malowanie
elewacji budynkéw Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych w Drezdenku oraz ciggéw korytarzowych
wraz z niezbgdnymi robotami towarzyszacymi”, poniewaz cena najkorzystniejszej oferty
przewyzsza kwote, ktora zamawiajacy zamierza przeznaczyé na sfinansowanic zamoéwienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu



Nalezy podaé uzasadnienie faktyczne 1 prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamowienia jest zgodne z przepisami.



