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ZAŁĄCZNIK 5.1. DO SIWZ 

GK.6641.2.2018.ZM 

Warunki techniczne 

do wykonania prac geodezyjno-kartograficznych: „Dostosowanie bazy danych ewidencji 

gruntów i budynków powiatu strzelecko – drezdeneckiego do zgodności z modelem 

pojęciowym, określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków”.  

I. Cel opracowania. 

Celem opracowania jest uzupełnienie w programie EWOPIS aktualnie ujawnionych  

danych opisowych  budynków: o rodzaj KŚT, o klasę PKOB, o główną funkcję budynków 

oraz aktualizacja struktury danych opisowych budynków i zobiektowanie elementów 

towarzyszących budynków takich jak: taras, weranda/ganek, wiatrołap, schody, podpory, 

rampy, wjazdy/podjazdy w programie EWMAPA, umożliwiających edytowanie 

obiektowej mapy ewidencyjnej. 

Dodatkowo, w trakcie aktualizacji bazy danych EGiB należy uzupełnić rejestr danymi,  

o których mowa w art. 20 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (uzupełnienie informacji o działkach ewidencyjnych formą ochrony 

przyrody). 

II. Obowiązujące przepisy prawa i instrukcje. 

- ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U.  

z 2017r., poz. 2101),  

- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017r. 

poz.1382)   

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034),  

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r., w sprawie 

bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2028),  

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 

formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 

zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywaniu ich wyników do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924),  

- rozporządzenie Ministra administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie 

udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

wydawania licencji oraz wzoru dokumentu obliczania opłat (Dz. U. z 2014 r. poz. 917  

ze zm.).  

-instrukcje programów:  EWOPIS v.6.20, EWOPIS v.7, EWMAPA v.12FB 

 

III. Zakres prac do wykonania. 

1. Na podstawie wpisanego w programie EWOPIS słownika opisowego budynków 

dokonać aktualizacji  danych opisowych budynków  o oznaczenie budynków:   

o  rodzaj KŚT, o klasę PKOB, o główną funkcję budynków, w miejsce dotychczas 

ujawnionych kodów użytkowych  budynków, bądź o  uzupełnienie  tych danych  

o  brakujące dane, w przypadku braku jednoznacznych danych (dokumentu)  

określających główna funkcję budynku wg. Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.   w prawie ewidencji gruntów i budynków  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1034). 
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Prace te należy wykonać wg. reguły zamieszczonej w załączniku nr 1 Oznaczenie 

klasyfikacja budynków wg. KST, klasyfikacja budynków wg. PKOB, głównej funkcji 

budynków należy dokonać w oparciu o dane ujawnione  w części   opisowej i 

graficznej ewidencji gruntów i budynków, bądź na podstawie dokumentacji 

pozostającej w zasobie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W 

przypadkach braku możliwości jednoznacznej identyfikacji, bądź braku danych, 

Wykonawca prac winien dokonać niezbędnych uzgodnień we właściwych miejscowo 

jednostkach samorządowych, bądź dokonać wywiadu terenowego. Z czynności tych 

winny być sporządzone mapy uzgodnień/wywiadu terenowego, które stanowić będą 

m.in. część składową operatu technicznego. 

 

2. Wykonanie arkuszy danych ewidencyjnych dotyczących budynków dla budynków nie 

ujawnionych w części opisowej, bądź  dokonanie stosownych zmian w części 

graficznej,  w celu doprowadzenia do zgodności części opisowej z częścią graficzną 

ewidencji gruntów i budynków. W tym celu sporządzone zostały wykazy rozbieżności 

pomiędzy bazą opisową i graficzną w zakresie: ujawnionych budynków,  błędnie 

wpisanych identyfikatorów budynków, błędnie oznaczonych działek, na których 

posadowione są budynki, itd. Wykaz rozbieżności stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszych warunków technicznych. 

W przypadku istnienia na mapie budynku niezobiektowanego i nieujawnionego  

w części opisowej bazy (wykazanego jedynie na warstwach rysunkowych), należy: 

 - potwierdzić istnienie w ternie budynku w drodze wywiadu terenowego, 

 - po stwierdzeniu, że jest to budynek utworzyć obiekt oraz sporządzić dokumentacje     

   do   ujawnienia w EGiB. 

 - po stwierdzeniu, że nie jest to budynek należy usunąć ten element z warstw. 

 

3. Konwersja istniejącej bazy obiektów budynkowych do nowej struktury 

umożliwiającej generowanie przypisanego  wybranego atrybutu opisowego budynków 

zawartego w bazie danych opisowych (w EWOPISE), do edycji mapy ewidencyjnej.  

Konwersji podlegają elementy znajdujące się na następujących warstwach tekstowych 

 I liniowych: 

-EAD 

-EBT/EBT_R 

-EBU/EBT_R 

oraz obiekty dla typu bazy EBU. 

Ilości elementów i obiektów w poszczególnych jednostkach ewidencyjnych (bazach) 

przedstawia poniższa tabela (stan na dzień 14.02.2018 r.). 

Gmina 

Ilość elementów dla 

budynków 

ujawnionych w bazie 

(linie, łuki, okręgi) 

Ilość obiektów 

budynkowych 

(zobiektowane 

budynki) 

Ilość elementów 

(linii, łuków) 

dla obiektów 

towarzyszących 

Strzelce 

Krajeńskie 

miasto 21753 3062 16917 

Strzelce 

Krajeńskie – 

obszar wiejski 32075 5025 20969 

Dobiegniew 

miasto 11096 1598 6789 

Dobiegniew 

obszar wiejski 18448 3240 7577 



3 
 

Drezdenko 

miasto 

 39486 3614 32078 

Drezdenko 

obszar wiejski 42520 6805 26027 

Zwierzyn 21956 3491 25661 

Stare Kurowo 22008 3582 6105 

Ogółem 209342 30417 142123 

Wykonawca winien umieścić w odpowiednim miejscu poligonu wyznaczonego przez 

kontur budynku, dwie etykiety opisowe (jako zmienne) wykorzystywane przez system 

podczas generowania mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.  

Podczas wykonywania prac należy bezwzględnie korzystać z menu aktywności, 

rozwarstwienia, struktur baz  i odpowiednich bibliotek fontów linii, wypełnień  

i symboliki udostępnionych przez Firmę GEOBID Sp. z o.o. wraz z pakietem 

instalacyjnym programu EWMAPA v.12.  

Tak przekonwertowane dane wraz z bazą działek i bazą użytków oraz danymi z części 

opisowej ( EWOPIS), podlegają integracji, w jeden plik TERYTGMINY.fdb. 

 

4. Atrybuty bazy adresowej należy w pierwszej kolejności przenieść z bazy opisowej 

EGiB, a w przypadku barku takich danych z części graficznej bazy EGiB. 

5. Uzupełnienie bazy EGiB o dane, o których mowa w art. 20 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne należy wykonać w oparciu  

o informacje pozyskane z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wykonawca 

zobowiązany jest do wprowadzenia danych do bazy EGiB, do operatu technicznego 

należy załączyć tabelaryczne zestawienie zebranych informacji. 

W bazie danych EGiB prowadzonej dla powiatu strzelecko – drezdeneckiego znajduje 

się 51268 działek ewidencyjnych. 

 

6. Utworzenie obiektów dla elementów towarzyszących budynków takich jak: taras, 

weranda/ganek, wiatrołap, schody, podpory, rampy, wjazdy/podjazdy) w programie 

EWMAPA Obiekty te zostaną uwidocznione tylko w części graficznej bazy jako 

podobiekty odpowiednich obiektów budynkowych. Należy zwrócić uwagę  

na spójność topologiczną elementów obiektów. 

 

7. W etapie końcowym należy utworzyć powiatową bazę EGiB jako jedną, zintegrowaną 

bazę danych zawierającą dane graficzne oraz dane opisowe ( w pliku 

TERYTPOWIATU.fdb). Etap ten zostanie zrealizowany po wdrożeniu w Starostwie 

Powiatowym w Strzelcach Kraj. programu EWOPIS w wersji 7. 

 

8. Skompletowanie dokumentacji wynikowej, danych wynikowych i przekazanie ich  

do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa 

Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.   

 

IV. Uwagi końcowe. 

 

1. Praca podlega zgłoszeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. 66-500 Strzelce 

Krajeńskie ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, tel.  95 7637049, e-mail:geodeta@fsd.pl. 

 

2. Materiały i dane z zasobu niezbędne do wykonania przedmiotowych prac, 

udostępnione zostaną nieodpłatnie. 
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3. W trakcie opracowania należy zwrócić uwagę na zachowanie „historii zmian” oraz 

autoryzacji wszystkich elementów baz zarówno w programie EWMAPA jak  

i EWOPIS. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzupełnienie bazy EGiB o zebrane 

informacje. 

 

4. Należy przewidzieć konieczność etapowania prac. Wykonawca sporządzi 

harmonogram prac, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

5. W zakresie spraw, co do których brak jest jednoznaczności zapisów, należy 

dokonywać uzgodnień w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.  

Każde uzgodnienie winno mieć  formę pisemnej i podlega  wpisowi  do dziennika 

robót, prowadzonego przez Wykonawcę prac.   

 

 

     Opracował: Zbigniew Mituta – Geodeta Powiatowy 

(-) 

      Strzelce Kraj. dnia 14.02.2018 r. 


