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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko - Żabicko”.  

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej  

nr 1376F relacji Bobrówko – Żabicko. 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

- przebudowę istniejącej jezdni na odcinku od km 0+000 do km 1+836, 

- budowę wysp separacyjnych - 2szt. 

- przebudowę istniejących zjazdów, 

 

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu - 07.2020r. 

3. Podstawa opracowania 

 Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a firmą Ramiko, Jenin ul. Gronowa 23, 66-

450 Bogdaniec. 

 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz. U. Nr 207 , poz. 2016 z późn. 

zm., 

 Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz. U. Nr 71 , poz.838 z 

późn. zm., 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie / Dz. U. Nr 43 , poz. 430 /, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

(Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z załącznikami 1, 2, 3, 4. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z dnia 12 

października 2002r.) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem 

 Wizja lokalna. 

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

 

Droga powiatowa 1376F przebiega od miejscowości Bobrówko przez miejscowość 

Żabicko do granicy powiatów. Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej przebiega od wyjazdu 

z m. Żabicko (km 0+000) do skrzyżowania z działką 117/283 (km 1+836). Na 

przedmiotowym odcinku droga powiatowa przebiega w terenie zabudowanym (ok km 0+000 

do km 0+100). Następnie przebiega przez tereny rolnicze (od km 0+100 do km 1+100) 

oraz tereny leśne (od km 1+100 do km 1+520).  

W miejscowości Bobrówko przebiega wzdłuż ogródków działkowych w terenie zabudowanym 

(od km 1+520 do km 1+836). Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku ma 

nawierzchnię asfaltową o szerokości ok 4m. Nawierzchnia na całej długości posiada liczne 

spękania i ubytki. W miejscach bezodpływowych występują zastoiska wody. Droga posiada 

pobocza gruntowe o zmiennej szerokości. Stan nawierzchni na podstawie wizji lokalnej 

oceniono jako zły i wymagający przebudowy. Na drodze powiatowej nr 1376F panuje 

niewielki ruch osobowy oraz ruch pojazdów rolniczych związanych z obsługą przyległych 

terenów rolnych. Piesi oraz rowerzyści poruszają się jezdnią lub poboczami, brak jest 

oznakowania poziomego a oznakowanie pionowe wymaga uzupełnienia. 

5.  Oznakowanie 

5.1.  Istniejące oznakowanie  

pionowe 

Strona prawa (zgodnie z kilometrażem): 

 znak A-4 ~ km 0+740 

 znaki E-17a, D-42 ~ km 1+520 

Strona lewa (zgodnie z kilometrażem): 

 znaki E-18a, D-43 ~ km 1+520 

 znak A-2 ~ km 1+330 

 znak A-4 ~ km 0+305 

 znaki E-17a, D-42 ~ km 0+095 

 znaki E-18a, D-43 ~ km 0+095 

 znak A-18a ~ km 0+060 
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poziome 

Na przedmiotowym odcinku nie występuje oznakowanie poziome. 

 

5.2.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

W celu zabezpieczenia planowanych robót budowlanych zastosowano Urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Oznakowanie należy ustawić tak jak pokazano na planie 

sytuacyjnym : 

 

 

 

- znak U-3c oraz U-3d (tablica 

prowadząca) należy ją ustawić tylko 

po jednej stronie (tak jak pokazano 

na planie sytuacyjnym), znak należy 

wyposażyć w urządzenie U-35a 

(oświetlenie żółte) raz znak B41 z 

tabliczką T zgodnie z planem 

sytuacyjnym 

 

 

 

 

- znak U-20b (zapory drogowe 

pojedyncze) należy ustawić 

naprzeciwko znaku U-3d 

 

 

 

- znak U-21 należy ogrodzić od 

strony jezdni drogi powiatowej cały 

obszar robót do znaków U-20b oraz 

znaku U-3d zgodnie z planem 

sytuacyjnym 
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6. Podstawowy zakres robót 

Ustawienie oznakowania pionowego w tym: 

- oznakowanie prowadzonych robót, 

- roboty przygotowawcze, 

- wyznaczenie miejsc ustawienia znaków, 

- ustawienie słupków z rur stalowych, 

- przymocowanie tablic znaków drogowych do słupków. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

ustaleniami projektowymi. Szczegółowe wymagania dotyczące robót podano w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej. 

6.1. Oznakowanie poziome malowane mechanicznie 

Brak 

6.2. Oznakowanie pionowe 

Na przedmiotowym odcinku należy zastosować „duże” wielkości znaków. 

Lica znaków pionowych należy wykonać z foli odblaskowej typu 1. Należy zwrócić uwagę, 

aby znaki pionowe zostały umieszczone poza skrajnią poziomą. Wymagania funkcjonalne 

dotyczące oznakowania pionowego powinny być zgodne z SST  D-07.02.01 – Oznakowanie 

Pionowe. 

7. Uwagi ogólne 

Wszystkie prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, 

przepisami, uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zastawieniami i specyfikacjami 

technicznymi. Lokalizację znaków pionowych wykonać zgodnie z  planiem sytuacyjnym.  

8. Termin wprowadzenia 

 

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu 07.2020r 

zakończenie robót budowlanych 10.2020r. 

 

 


