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OPIS TECHNICZNY 

1. Cel i zakres opracowania 

 
Projektowany obiekt drogowy znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1359F w miej-

scowości Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego, działka nr 347.  

Zakres opracowania obejmuje: 

- remont jezdni, 

- profilowanie terenów zielonych.  

Celem  niniejszego opracowania jest: 

- remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1359F,  

- zapewnienie sprawnego odwodnienia w przylegające tereny zielone. 

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

 Umowa z Inwestorem, 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

 Wizja lokalna, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy-

tuowanie (Dz. U Nr 43 z dnia 14.05.1999r. poz. 430). 

 

3. Lokalizacja 

 
Obiekt objęty projektem znajdują się w ciągu drogi powiatowej nr 1359F w miejsco-

wości Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego, działka nr 347. 

 

4. Materiały wyjściowe    

4.1 Podkłady geodezyjne 
 

Dokumentacja opracowana została na podstawie podkładu sytuacyjno-

wysokościowego wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500.  

4.2 Stan istniejący , uzbrojenie terenu. 

 Istniejąca droga posiada nawierzchnię asfaltową w  bardzo złym stanie technicznym 

(brak prawidłowego odwodnienia, w nawierzchni występują liczne wyrwy, ubytki i  pofałdo-
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wania). Ponadto pobocza drogi wystają ponad powierzchnię jezdni co utrudnia prawidłowy 

odpływ wody. Po prawej stronie jezdni znajduje się chodnik z kostki betonowej, stan dobry.  

 W okolicy znajdują się: 

- budynki jednorodzinne, 

- budynki gospodarcze. 

 

Uzbrojenie terenu  
 

W pasie drogowym wzmacnianej drogi znajduję się sieć teletechniczna, sieć energetyczna  

oraz wodociągowa.  

 

 
Zdjęcie nr 1 – początek opracowania 
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Zdjęcie nr 2  

 

 
Zdjęcie nr 3  
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5.Rozwiązania projektowe 

Projektowaną drogę powiatową wysokościowo należy dostosować do: 

- istniejącego przyległego terenu, 

- istniejącego chodnika, 

- istniejących jezdni na początku i końcu opracowania.  

5.1 Plan sytuacyjny  
 

Podstawowe parametry obiektów   

 kategoria drogi    -  kat. Z 

 spadki poprzeczne   -  jednostronne 2%, 

 prędkość projektowa   -  40 km/h,  

 kategoria ruchu KR1 na całym odcinku 

 

 szerokość jezdni drogi powiatowej        - tak jak obecna szerokość 5,6m 

 rodzaj nawierzchni ścieralna jezdni                - asfaltowa gr. 4cm, 

 zieleń                                                            - szer.0,75m – 10 cm humus, 

 

5.2 Przekrój poprzeczny 

5.2.1 Przekrój charakterystyczny 

 

Przekrój A-A  
 

Zieleń  - 0,75 m 
Jezdnia drogi powiatowej - 5,60 m 
Istniejący chodnik - 1,00 m 
Chodnik - 2,00 m 

 

5.2.2 Konstrukcja nawierzchni 

 

KKoonnssttrruukkccjjaa      

JJeezzddnniiaa    

4cm -   Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 
min 4cm -   Warstwa wyrównawcza AC11W 50/70 
max 3cm -   Frezowanie tylko w miejscach niezbędnych 

    Istniejąca konstrukcja 
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5.3 Przekrój podłużny 

- należy zachować płynność w powiązaniu z elementami geometrycznymi w planie (np. 

tak aby umożliwić nawiązanie wysokościowe projektowanej korony ze zjazdami,  

- powiązać projektowany odcinek ze stykiem dróg na początku i końcu opracowania, 

- zapewnić połączenie z istniejącym terenem. 

 

5.4 Odwodnienie 

Ukształtowanie wysokościowe projektowanych obiektów określono w nawiązaniu do: 

 położenia przyległego terenu, 

 warunków wynikających z odprowadzenia wód deszczowych. 

Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzane będą w za pomocą spadków po-

przecznych i podłużnych nawierzchni w kierunku istniejących terenów zielonych.  

 

5.5 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy realizować z użyciem następującego sprzętu: 

 koparek,  

 samochód samowyładowczy, 

 walców, 

 zagęszczarek płytowych. 

 

 

  

 

6. Urządzenia obce 

W obrzeże występowania urządzeń podziemnych prace należy wykonać ręcznie.  

7. Organizacja ruchu 

        Organizacja ruchu nie jest przedmiotem opracowania. 

8. Wskazówki ogólne 

Wszystkie prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, 

przepisami, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi i w koordynacji z projektami bran-

żowymi. 

 
                                                                                                  Projektant:                                                                        
                                                                                 mgr inż. Radosław Ostraszewski                                          

 

UWAGA : Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót w po-

bliżu istniejących urządzeń podziemnych. 
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