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Oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z warunkami umowy z obowiązują-

cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Plan orientacyjny 
1.0 Plan orientacyjny      - skala 1:25 000 

Plany sytuacyjne  
2.1 Plan sytuacyjny    - skala 1:500 

Przekroje konstrukcyjne 
3.1 Przekrój konstrukcyjny A-A - skala 1:50 
 

 
 
 

ZAŁĄCZNIKI  
 

1. Decyzja o nadaniu uprawnień – projektanta branży drogowej, 
2. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa – projektanta branży drogowej, 
3. Oświadczenie projektanta branży drogowej, 
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OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. Cel i zakres opracowania 

Odcinek drogi objęty opracowaniem znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej  

nr 1362F na odcinku Gościm – Lubiatów na działce nr 600. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- frezowania istniejącej nawierzchni (frezowanie tylko w miejscach niezbędnych) 

- przygotowanie podłoża - remonty cząstkowe (likwidacja wyłomów, poprzez wycięcie kra-

wędzi, oczyszczenie i uzupełnienie zgodnie z zasadami remontów cząstkowych),  

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 

- powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych w tereny zielone.  

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

 Umowa z Inwestorem, 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

 Wizja lokalna. 

3. Lokalizacja i stan istniejący 

 
Inwestycja zlokalizowana jest pomiędzy miejscowościami Gościm i Lubiatów na działce 

nr: 600 w pasie drogi powiatowej nr 1362F. 

Istniejąca droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 5,0 m z gruntowymi 

poboczami. Istniejące zjazdy są gruntowe. Stan nawierzchni oceniany jest jako bardzo zły. Teren 

pasa drogowego jest zróżnicowany, występują skarpy, płytkie rowy i gruntowe pasy zieleni tra-

wiastej z przydrożnym zadrzewieniem. Całość planowanej inwestycji przebiega po za terenem 

zabudowanym (odcinek leśny).  
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3.1. Obiekt drogowy stan istniejący elementów pasa drogowego 
 

 
Zdjęcie nr 1.  
 
 

 
Zdjęcie nr 2.  
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Zdjęcie nr 3  
 

 

 
Zdjęcie nr 4  

 

3.2. Podkłady geodezyjne 

Dokumentacja opracowana została na podstawie podkładu mapy sytuacyjno-

wysokościowej w skali 1:500 i wizji lokalnej. 
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3.3. Uzbrojenie terenu 

- brak 

4. Rozwiązania projektowe 

W projektowaniu oparto się na następujących danych: 

 kategoria drogi    -  kat. Z 

 spadki poprzeczne   -  głównie o wielkości 2%, 

 prędkość projektowa   -  30 km/h - istniejące parametry drogi 

odpowiadają prędkości projektowej 30km/h.   

Remont drogi nie uwzględnia korekty przebiegu trasy, oraz dostosowanie 

parametrów obiektu do prędkości projektowej 40km/h.  

4.1 Plan sytuacyjny 
Jezdnia 

- szerokość 5,0 m, 

- nawierzchnia z betonu asfaltowego, 

- poszerzenia na łukach:    - łuk nr 1 – 2e=2,0m 

      - łuk nr 2 – 2e=2,0m 

      - łuk nr 3 – 2e=1,0m 

Remontowany odcinek drogi klasy Z - jeżeli jezdnia nie jest ograniczona krawężnikami powi-

nien spełniać wymogi pochyleń poprzecznych na łukach poziomych, podczas realizacji remontu 

nawierzchni należy wykonać nawierzchnię na łukach zgodnie z n/w tabelą.  

Prędkość projektowa 

(km/h)  

- dla remontowanego 

odcinka  

Promień łuku kołowego w planie (m) przy pochyleniu poprzecz-

nym jezdni
*)

  

jak na odcinku prostym 2% 3% 4% 5% 6% 7%  

30 ≥150 ≥120 90 60 50 40 30 

*)
 Pochylenie poprzeczne jezdni dla promienia o wartości pośredniej należy interpolować i zaokrą-

glać do 0,5%. 

 

4.2. Przekroje poprzeczne 

Przekrój A-A 
 

pobocze szer. 1,00 m  

Jezdnia  szer. 5,00 m 

pobocze szer. 1,00 m  
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4.3. Konstrukcja nawierzchni  
 

Jezdnia  
 

Na całej szerokości jezdni podlegającej zmianie nawierzchni należy wykonać następują-

cy układ warstw  

 

− warstwa ścieralna warstwa ścieralna AC11S 50/70- gr.4 cm. 

 

Warstwa ścieralna powinna być ułożona na istniejącej nawierzchni po wykonaniu lokalnych 

frezowań, oczyszczenia podłoża, wycięcie i naprawa wybojów, wykonania napraw cząstkowych, 

oczyszczeniu i skropieniu przygotowanego podłoża.  

  

 
 

4.4. Odwodnienie 

 

Wody opadowe z powierzchni nawierzchni odprowadzane są za pomocą spadków poprzecz-

nych i podłużnych w tereny zielone.  

 

5. Urządzenia obce 

Brak 

6. Zieleń 

Za szkody wynikłe w trakcie realizacji robót w zakresie istniejącej zieleni odpowiada Wykonawca 

Robót.  

 

     7. Organizacja ruchu 

Stała organizacja ruchu nie jest przedmiotem opracowania. 

Przed wejściem na plac budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać tymczasową organizację 

ruchu na czas robót. 

 

8. Wskazówki ogólne 

 

Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana jest z przestrzeganiem ostrych reżimów 

technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu i materiałów budowlanych. Wynika to 

z obowiązujących aktów normatywno-prawnych, w tym przepisów dotyczących ochrony środowi-

ska naturalnego, których znajomością musi się wykazać zarówno Wykonawca jak i przedstawi-

ciele Inwestora. 
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W szczególności należy pamiętać aby: 

-zachować kolejność realizacji zadań zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,  

-wytyczyć obiekt drogowy,  

-dokonać weryfikacji wytyczonych obiektów w terenie,  

-przed przystąpieniem do realizacji robót Kierownik Budowy powinien zweryfikować wytyczo-

ne przez Geodetę obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodności skonsultować 

się przed ich realizacją z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.  

- stosować się do przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska, 

-unikać powodowania nadmiernego hałasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie realizacji inwestycji, 

-chronić istniejącą roślinność, a w szczególności drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem  

w toku realizacji zadania. 

 

   

 

 
 
 

Projektant: 
mgr inż. Radosław Ostraszewski 

............................... 
podpis 

 


