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CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

1.0 Plan orientacyjny - skala 1:25 000

Plany sytuacyjne

2.1 Plan sytuacyjny - skala 1:500

Przekroje konstrukcyjne

3.1 Przekrdj konstrukcyjny A-A - skala 1:50
ZAY.ACZNIKI

1.
2.
3.

Decyzja o nadaniu uprawnien — projektanta branzy drogowey,
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa — projektanta branzy drogowej,
Oswiadczenie projektanta branzy drogowey,
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania
Odcinek drogi objety opracowaniem znajduje sie w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 1362F na odcinku Goscim — Lubiatéw na dziatce nr 600.
Zakres opracowania obejmuje:
- frezowania istniejgcej nawierzchni (frezowanie tylko w miejscach niezbednych)
- przygotowanie podtoza - remonty czgstkowe (likwidacja wytoméw, poprzez wyciecie kra-
wedzi, oczyszczenie i uzupetnienie zgodnie z zasadami remontow czgstkowych),
- ulozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

- powierzchniowe odprowadzenie wod deszczowych w tereny zielone.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
¢ Umowa z Inwestorem,
¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna.

3. Lokalizacja i stan istniejgcy

Inwestycja zlokalizowana jest pomiedzy miejscowos$ciami Goscim i Lubiatow na dziatce
nr: 600 w pasie drogi powiatowej nr 1362F.
Istniejgca droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokoéci ok. 5,0 m z gruntowymi
poboczami. Istniejgce zjazdy sg gruntowe. Stan nawierzchni oceniany jest jako bardzo zly. Teren
pasa drogowego jest zréznicowany, wystepujg skarpy, ptytkie rowy i gruntowe pasy zieleni tra-
wiastej z przydroznym zadrzewieniem. Cato$¢ planowanej inwestycji przebiega po za terenem

zabudowanym (odcinek lesny).
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3.1. Obiekt drogowy stan istniejacy elementéw pasa drogowego

Zdjecie nr 1.

Zdjecie nr 2.
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Zdjecie nr 3

Zdjecie nr 4

3.2. Podktady geodezyjne

Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podktadu

wysokosciowej w skali 1:500 i wizji lokalne;j.

mapy sytuacyjno-
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3.3. Uzbrojenie terenu

- brak

4. Rozwigzania projektowe

W projektowaniu oparto sie nha nastepujacych danych:

e kategoria drogi

e spadki poprzeczne

o predkosc¢ projektowa

odpowiadaja predkosci projektowej 30km/h.

kat. Z

gtéwnie o wielkosci 2%,

30 km/h - istniejace parametry drogi

Remont drogi nie uwzglednia korekty przebiequ trasy, oraz dostosowanie

parametrow obiektu do predkosci projektowej 40km/h.

4.1 Plan sytuacyjny

Jezdnia

- szerokos¢ 5,0 m,

- hawierzchnia z betonu asfaltowego,

- poszerzenia na tukach:

-tuk nr 1 —2e=2,0m

-tuk nr 2 — 2e=2,0m
-tuk nr 3 —2e=1,0m

Remontowany odcinek drogi klasy Z - jezeli jezdnia nie jest ograniczona kraweznikami powi-

nien spetnia¢ wymogi pochylen poprzecznych na tukach poziomych, podczas realizacji remontu

nawierzchni nalezy wykona¢ nawierzchni¢ na tukach zgodnie z n/w tabela.

Predkos¢ projektowa Promien tuku kotowego w planie (m) przy pochyleniu poprzecz-
(km/h) nym jezdni”

- dla remontowanego _ _

odcinka jak na odcinku prostym [ 2% 3% (4% [|5% (6% [7%
30 >150 >120 (90 |60 |50 |40 |30

) Pochylenie poprzeczne jezdni dla promienia o wartosci posredniej nalezy interpolowac 1 zaokra-

gla¢ do 0,5%.

4.2. Przekroje poprzeczne

Przekroj A-A
pobocze szer. 1,00 m
Jezdnia szer. 5,00 m
pobocze szer. 1,00 m
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4.3. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia

Na catej szerokosci jezdni podlegajacej zmianie nawierzchni nalezy wykona¢ nastepuja-

cy uklad warstw

- warstwa $cieralna warstwa scieralna AC11S 50/70- gr.4 cm.

Warstwa $cieralna powinna by¢ utozona na istniejgcej nawierzchni po wykonaniu lokalnych
frezowan, oczyszczenia podtoza, wyciecie i naprawa wybojéw, wykonania napraw czgstkowych,

oczyszczeniu i skropieniu przygotowanego podioza.

4.4. Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni nawierzchni odprowadzane sg za pomocg spadkoéw poprzecz-

nych i podtuznych w tereny zielone.

5. Urzadzenia obce
Brak

6. Zielen
Za szkody wynikte w trakcie realizacji robot w zakresie istniejgcej zieleni odpowiada Wykonawca
Robot.

7. Organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu nie jest przedmiotem opracowania.
Przed wejsciem na plac budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé tymczasowg organizacje

ruchu na czas roboét.

8. Wskazéwki ogdbine

Prawidlowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych reziméw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatéw budowlanych. Wynika to
z obowigzujgcych aktow normatywno-prawnych, w tym przepisow dotyczgcych ochrony srodowi-
ska naturalnego, ktérych znajomoscig musi sie wykaza¢ zaréwno Wykonawca jak i przedstawi-

ciele Inwestora.
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W szczegodlnosci nalezy pamietac aby:
-zachowac kolejnos$¢ realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,
-wytyczy¢ obiekt drogowy,
-dokonac weryfikacji wytyczonych obiektéw w terenie,
-przed przystgpieniem do realizacji robot Kierownik Budowy powinien zweryfikowaé wytyczo-
ne przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skonsultowac
sie przed ich realizacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
- stosowac sie do przepisdw i norm w zakresie ochrony srodowiska,
-unika¢é powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie realizacji inwestyciji,
-chronic¢ istniejgcg roslinnos¢, a w szczegodlnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem

w toku realizacji zadania.

Projektant:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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