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projektowang konsole systemowg - oczyszczenie i zabezpieczenie powierzchni zbrojenia
- wykonanie torkretu gr. 4tm
- powtoka malarska
naprawa powierzchni przyczotka:
- oczyszczenie powierzchni
- uzupetnienie ubytkow i wyrdwnanie
powierzchni zaprawami PCC
- powtoka malarska
Jednostka AXIAL PROJECT BARTOSZ TOMCZAK
1 projektowa : = os. Kasztelariskie 14a/6, 66-300 Migdzyrzecz
I poczta : ul. Lesnych Skrzatéw 9, §2-070 Dopiewiec
)‘ project www.axial.poznan.pl biuro@axial.poznan.pl
- tel. 504 175 173 fox. 9573752 96
LRI TN iwus
NIP 596-163-46-13 REGON 080469507
‘ Inwestor : Powiat Strzelecko-Drezderiski reprezentowany przez
Zarzqd Powiatu w Strzelcach Krajeriskich
‘ ul. Ks. St. Wyszyriskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeriskie
L J Inwestycja : Remont mostu wraz z dojazdami w ciggu drogi powiatowej
nr 1365F w km 14+967 w miejscowosci Gorki Noteckie
, Stadium
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JEZDNIA NA MOSCIE KAPA CHODNIKOWA NA MOSCIE okumentacii:
4 cm | warstwa $cieralna - beton asfaliowy AC11S izolacjo-nawierzchnia na bazie elastycznych Stanowisko | Imie i nazwisko Branza Nr uprawnief Podpis
5cm | warstwa wigZaca - beton asfaltowy AC16W 0,5 cm | Zywic epoksydowo-poliuretanowych specjalnosé
0,5 cm | izolacja - papa zgrzewalna 220m | kapa chodnikowa - beton G30/37 Projektant mgr. inz. Bartosz Tomczak Mmostowa | s sasiounsseagmcns ' )7 of
16+19cm | plyta wzmacniajaca C30/37 (zbrojona) 0,3 6m | w-wa ochronna - papa Zgrzewaina
min 12.cm 0,5cm | izolacja - papa zgrzewalna mod. SBS
~60 cm | ptyta zelbetowa (géra frezowana na gt. ~5 cm) 6+10 cm | wspornik podchodnikowy C30/37 (zbrojony)
Tytut rysunku: S . Nr
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