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zagospodarowania terenu, który  

OPIS TECHNICZNY 

1. Cel i zakres opracowania 

 
Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewnętrznej - manewrowej, bu-

dowa parkingu na  działce nr 445/88 przy ul. Wyszyńskiego  w miejscowości Strzelce Kra-

jeńskie.  

Zakres opracowania obejmuje: 

a) rozebranie istniejących nawierzchni w obszarze opracowania, 

b) budowę miejsc postojowych, 

c) przebudowę wewnętrznych dróg manewrowych, 

d) sytuacyjne rozwiązania jezdni manewrowej oraz stanowisk postojowych, 

e) wysokościowe położenie obiektów, 

f) konstrukcję jezdni manewrowych oraz stanowisk postojowych. 

 

Celem  niniejszego opracowania jest zapewnienie komfortu parkowania samochodów  

przez użytkowników Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.   

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Wizja lokalna, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U Nr 43 z dnia 14.05.1999r. poz. 430). 
 

3. Lokalizacja 

Obiekt objęty projektem znajduje się w m. Strzelce Krajeńskie na działce 445/88  

przy ulicy Wyszyńskiego 7. Teren ma dostęp do drogi publicznej  - drogi gminnej (ul. Wy-

szyńskiego) – dz. nr 445/1. 
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4. Materiały wyjściowe 

4.1 Podkłady geodezyjne 

   Dokumentacja opracowana została na podstawie podkładu sytuacyjno-wysokościowego 

wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500. 

4.2 Stan istniejący , uzbrojenie terenu. 

 Teren inwestycji znajduje się na obszarze ochrony krajobrazowej wyznaczonej wokół 
zabytkowego, średniowiecznego układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Strzelce Kra-
jeńskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr KO Kons.-III-5/57 z dnia 7.11.1957 r., KOK-I-
2172/75 z dnia 31.01.1975 r.  
Istniejące drogi manewrowe posiadają jezdnię o nawierzchni wykonanej z płyt betonowych 
typu trylinka na całym obszarze opracowania. Ich szerokość wynosi od 2,5 m do 5,5 m. 
Chodnik z płyt betonowych o wymiarze 35 x 35 cm występuje na długości 212 m., a z kostki 
betonowej typu polbruk HOLLAND na długości 111 m. Istniejący zjazd wykonany jest z płyt 
betonowych typu trylinka. 

 
W okolicy znajdują się:  

- budynki wielorodzinne wraz z zabudową gospodarczą, 

- budynki usługowe (administracja, oświata), 

- budynki przemysłowe, 

- budynki gospodarczo-garażowe. 

 

          Planowane obiekty będą zlokalizowane na terenie istniejących stanowisk postojowych 

gruntowych. 

 

Uzbrojenie terenu  
 

W sąsiedztwie projektowanych obiektów znajduje się : 

- urządzenia energetyczne, 
- urządzenia teletechniczne, 
- urządzenia wodno-kanalizacyjne. 
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Zdjęcie 1 - wjazd 
 
 

 
Zdjęcie 2 - droga manewrowa - dojście do budynku Starostwa  
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Zdjęcie 3 - droga manewrowa - dojazd do ist. parkingu o nawierzchni z kruszywa.  
 

Stan istniejący  

 

STAN ISTNIEJĄCY - JEZDNIA 

odcinek w km jezdnia 

0+000 - 0+090 płyta betonowa 
typu trylinka 

 
 
 

STAN ISTNIEJĄCY - CHODNIKI 

odcinek w km strona drogi chodnik 

1 

0+000 – 0+140  lewa płyta betonowa 
35 x 35 cm 

2 

0+000 – 0+057.300 prawa kostka betono-
wa typu polbruk 
HOLLAND 

3 

0+000 – 0+042.500 prawa kostka betono-
wa typu polbruk 
HOLLAND 

dojście do budynku bocznego po lewej stronie opracowa-
nia– lokalizacja (wzdłuż drogi) 

0+020 Lewa płyta betonowa 
35 x 35 cm 

0+031 Lewa płyta betonowa 
35 x 35 cm 

0+055 lewa płyta betonowa 
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35 x 35 cm 

0+122 lewa płyta betonowa 
35 x 35 cm 

dojście do budynku – długość 

Odcinek 1 – 7,5 m 

Odcinek 2 – 11 m 

Odcinek 3 – 21 m 

Odcinek 4 – 28,5 m 

 
 

PLAN ROZBIÓREK 
 

Zestawienie powierzchni 
 

Powierzchnie do rozbiórki: 
 

Powierzchnia jezdnia manewrowa - 

nawierzchnia  

z płyt betonowych typu trylinka [m
2
] 

1. 322 

Suma Całkowita   322 

 

Powierzchnia chodnik- nawierzchnia  

z płyt betonowych 33 x 33 cm [m
2
] 

1. 177 

2. 24 

3. 217 

Suma Całkowita   418 

 

Powierzchnia chodnik - nawierzchnia  

kostki betonowej typu HOLLAND 

[m
2
] 

1. 75 

2. 164 

3. 65 

Suma Całkowita   304 

 

Powierzchnia chodnik - nawierzchnia 

kostki betonowej typu HOLLAND  

z [m
2
] 

1. 68 

Suma Całkowita   68 

 

Powierzchnia zjazd - nawierzchnia  

z płyt betonowych typu trylinka 

z [m
2
] 

1. 31 

Suma Całkowita   31 
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Do rozbiórki: 

 

Krawężniki – 107 m 

 

Obrzeża – 529 m 

 

Do przełożenia: 

 

Krawężniki – 4,6 m 

 

Obrzeża – 14,6 m 
 

5.Rozwiązania projektowe 

 
Planowaną jezdnię manewrową, stanowiska postojowe należy dostosować do: 

- włączenia w istniejącą ulicę Wyszyńskiego - do granicy pasa,  

- istniejącego, przyległego terenu. 

 Szczegóły dotyczące rodzaju i sposobu ułożenia nawierzchni przedstawione są  

w części rysunkowej. 

Jezdnia i stanowiska postojowe powinny być wykonane z zastosowaniem następujących 

zasad: 

- nawierzchnię należy wykonać w taki sposób aby nie występowały uskoki,  
- szerokość jezdni, stanowisk postojowych i opasek  przedstawiona jest na planie 

sytuacyjnym, 
- elementy konstrukcyjne należy wykonać na stabilnym i zagęszczonym podłożu, 

istniejący grunt organiczny należy wymienić na grunt nośny, 
- płaszczyzna nawierzchni powinna zapewniać prawidłowe odwodnienie.  

5.1 Plan sytuacyjny  
 

Zaprojektowano:  

a) jezdnię manewrową i stanowiska postojowe o następujących parametrach: 
- szerokość jezdni dróg wewnętrznych – 5 m, 
- nawierzchnia jezdni manewrowych - z kostki betonowej typu polbruk koloru 

szarego, 
-  nawierzchnia stanowisk postojowych - z kostki betonowej typu polbruk koloru 

grafitowego, 
- krawędzie drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu R=3m – R=7,5 m. 
- pochylenie poprzeczne drogi, stanowisk postojowych - 2%, 
- spadek jezdni jednostronny, 
- spadek podłużny od 0,50% do 3,00%, 
- szerokość stanowisk postojowych – 2,5 m, 
- długość  stanowisk parkingowych – 5 m (wraz ze zwisem samochodu  

za odbojem). 

Zestawienie powierzchni - nawierzchnie projektowane  

 



PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z DROGAMI WEWNĘTRZNYMI I  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

str. 10 
 

 

    

 

Powierzchnia jezdni nawierzchnia z kostki betonowej [m
2
] 

 

 
Lp. powierzchnia jezdni manewrowej 

 

 
1. 460,00 os nr 1 

 
2. 222,00 os nr 2 

 
3. 234,00 os nr 3 

 
4. 142,00 os nr 4 

 
Suma Całkowita (m2) 1058 

 

    

 

Powierzchnia miejsc postojowych- nawierzchnia  

z kostki betonowej  [m
2
] 

 

 
Lp. powierzchnia miejsc postojowych 

 

 
1. 36,00 os nr 1 

 
2. 63,00 os nr 1 

 
3. 52,00 os nr 1 

 
4. 26,00 os nr 2 

 
5. 64,00 os nr 2 

 
6. 51,00 os nr 2 
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7. 88,00 os nr 2 

 
8. 65,00 os nr 3 

 
9. 26,00 os nr 3 

 
10. 28,00 os nr 3 

 
11. 27,00 os nr 3 

 
12. 64,00 os nr 4 

 
13. 78,00 os nr 4 

 
Suma Całkowita (m2) 614 

 

    

 

Powierzchnia placów- nawierzchnia z kostki betonowej [m
2
] 

 

 
Lp. powierzchnia plac na rowery 

 

 
1. 9,00 os nr 1 

 
Suma Całkowita (m2) 9 

 

    

 

Powierzchnia chodnika - nawierzchnia z kostki betonowej [m
2
] 

 

 
Lp. powierzchnia 

 

 
1. 24,00 os nr 1 

 
Suma Całkowita (m2) 24 

 

    

 

Powierzchnia terenów zielonych  [m
2
] 

 

 
Lp. 

powierzchnia do humusowania i ob-

siania trawą 
 

 
1. 7,00 

 

 
2. 558,00 

 

 
3. 294,00 

 

 
4. 868,00 

 

 
5. 312,00 

 

 
Suma Całkowita (m2) 2069 

 

     
 
 
 

5.2 Przekrój poprzeczny 

5.2.1 Przekrój charakterystyczny A-A 

  
Zieleń - 2,00 m 
Stanowiska postojowe - 5,00 m 
Jezdnia manewrowa - 5,00 m 
   

5.2.2 Przekrój charakterystyczny B-B 

  
Zieleń - szer. zmienna 
Stanowiska postojowe - 5,00 m 
Jezdnia manewrowa - 5,00 m 
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5.2.3 Przekrój charakterystyczny C-C 

  
Istniejący chodnik - 2,50 m 
Jezdnia manewrowa - 5,00 m 
Stanowiska postojowe dla rowerów - 2,50 m 
Zieleń - 5,00 m 

  

5.2.4 Przekrój charakterystyczny D-D 

  
Zieleń - szer. zmienna 
Istniejący chodnik - 2,50 m 
Zieleń - 1,50 m 
Stanowiska postojowe - 5,00 m 
Jezdnia manewrowa - 5,00 m 
Stanowiska postojowe - 5,00 m 
Zieleń - 5,00 m 

  

5.2.5 Konstrukcja nawierzchni 

  

KKoonnssttrruukkccjjaa    nnaa  jjeezzddnnii  ddrrooggii  wweewwnnęęttrrzznneejj  ii  mmaanneewwrroowweejj   

8 cm - Nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk 
5 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

15 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego  
stabilizowanego mechanicznie  0/31.5 
na podłożu o module sprężystości (wtórny) 

E2  100 Mpa, i o wskaźniku zagęszczenia Is  1,00 
10cm  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 

Rm=2.5Mpa 
 

 
Nawierzchnia na jezdni manewrowej - kostka betonowa - szara 

 

KKoonnssttrruukkccjjaa    ssttaannoowwiisskk  ppoossttoojjoowwyycchh   
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8 cm - Nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk 
3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

15 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego  
stabilizowanego mechanicznie  0/31.5 
na podłożu o module sprężystości (wtórny) 

E2  100 Mpa, i o wskaźniku zagęszczenia Is  1,00 
 

10cm  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 
Rm=2.5Mpa 

   
 

 

Nawierzchnia na miejscach postojowych - kostka betonowa grafitowa 

 

KKoonnssttrruukkccjjaa    cchhooddnniikkaacchh  ii  ppllaaccaacchh  nnaa  rroowweerryy   
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8 cm - Nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk 
5 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
10cm  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 

Rm=2.5Mpa 

 

Nawierzchnia na chodnikach - kostka betonowa - kolor piaskowy  

 

Ograniczeniem zewnętrznej strony projektowanej  nawierzchni jezdni manewrowej i 

stanowisk postojowych są  krawężniki betonowe 15x30x100 bądź 15x22x100 zgodnie z 

przekrojami konstrukcyjnymi.  

 Fundament pod krawężniki zaprojektowano w postaci ławy betonowej z oporem z 

betonu C12/15. Bezpośrednio przy zetknięciu jezdni manewrowej bądź stanowisk parkingo-

wych z terenem zielonym krawężnik należy tak ułożyć aby wystawał 12cm ponad poziom 

nawierzchni jezdni manewrowej. 

Ławy betonowe powinny być wykonane na uprzednio zagęszczonym podłożu.  Beton 

C12/15 należy układać w szalunkach warstwami i zagęszczać ubijakami ręcznymi. Zagęsz-

czenie betony w oszalowaniu zwiększa jego szczelność, a co za tym idzie wytrzymałość i 

trwałość. 

 

Podstawowe zasady wykonania konstrukcji  

Nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk  

 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie. 
 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spad-

ków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 

kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wy-

maganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru . 
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 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgot-

ności optymalnej. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mie-

szanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 

20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 

10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

  

Nawierzchnia z kostki betonowej  

 

Kostkę należy układać  na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 w taki sposób, aby szcze-

liny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść po-

wierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 

do ubijania nawierzchni. 

 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 

osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wi-

browanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocze-

śnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 

walca. 

 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz od-

dana do ruchu. 

 
 

5.3 Odwodnienie 

 

Ukształtowanie wysokościowe projektowanych obiektów określono w nawiązaniu do: 

 istniejącej krawędzi ulicy Wyszyńskiego, 

 ukształtowania terenu działki, 

 położenia przyległego terenu. 

 

Wody opadowe z powierzchni jezdni manewrowych, stanowisk postojowych i opasek 

odprowadzane będą  za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni w stronę 

wyprofilowanych terenów zielonych.  
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5.4 Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne należy realizować z użyciem następującego sprzętu: 

 koparek,  

 równiarek,  

 samochodów samowyładowczych, 

 zagęszczarek płytowych. 

 

Roboty ziemne obejmują : 

- usunięcie humusu, usunięcie gruntów nienośnych z użyciem ich na profilowa-

nie terenów zielonych i skarp przyległych,  

- wyprofilowanie terenu zgodnie ze spadkami naniesionymi na planie sytuacyj-

nym,  

- wykonanie miejscowej wymiany gruntu wraz z wyprofilowaniem, 

- ułożenie geotkaniny wykonanej z przędzy poliestrowej, 

- wykonanie nasypu  z gruntu mineralnego, 

- wykonanie warstw podsypkowych, 

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża. 

W obszarze występowania miejsc postojowych i jezdni dróg manewrowych i wewnętrz-

nych po usunięciu humusu koryto należy wyprofilować i zagęścić podłoże, po wykonaniu 

koryta należy  ułożyć poszczególne warstwy konstrukcyjne.  

 

       Uwaga: zagęszczenie warstw podłoża i warstw podsypkowych należy wykonać 

zgodnie z Polską Normą PN-S-02205 (Drogi samochodowe  Roboty Ziemne  Wyma-

gania i badania). 

Wykonane koryto należy zabezpieczyć przed ingerencją wody opadowej, w 

tym celu niezwłocznie powinno się przystąpić do wykonania warstw konstrukcyjnych 

zjazdu.  

 

 

 

  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy zapoznać 

się także z opiniami i uzgodnieniami  zawartymi w projekcie zagospodarowania 

terenu.  Przed rozpoczęciem robót w okolicy istniejących urządzeń podziem-

nych , należy o tym fakcie powiadomić właściciela sieci.  

 

UWAGA : Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót w po-

bliżu istniejących urządzeń podziemnych. 
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6. Urządzenia obce 

W obszarze opracowania występują urządzenia obce branży: 

- wodno-kanalizacyjnej, 

- teletechnicznej, 

- elektrycznej.  

Roboty ziemne w bezpośredniej kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręcznie. 

Wszystkie prace związane z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy wykony-

wać zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami sieci.  

7. Organizacja ruchu 

        Według odrębnego opracowania.  

8. Urządzenia techniczne  

 

 
Wiata na rowery - urządzenie należy wbudować w placu wskazanym na rys. 2.1 
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Ławka - ilość 7 sztuk . 

 

Lokalizacja ławek  

1. 

2. 3. 

4. 

7. 

5. 

6. 
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Kosze na śmieci - lokalizacja - przy ławkach - 7szt.  

 Zgodnie z wymogami Zamawiającego teren będzie wyposażony w monitoring - 

3 kamery usytuowane w ciągu osi nr 1.  

9. Wskazówki ogólne 

Wszystkie prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, 
przepisami branżowymi, specyfikacjami technicznymi, projektem wykonawczym i uzgodnie-
niami. Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana jest z przestrzeganiem ostrych reżi-
mów technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu i materiałów budowlanych. 
Wynika to z obowiązujących aktów normatywno- prawnych, w tym przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego, których znajomością musi się wykazać zarówno Wyko-
nawca jak i przedstawiciele Inwestora. 

 

W szczególności należy pamiętać aby: 
-utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
-zachować kolejność realizacji zadań zgodnie z ST,  
-wytyczyć geodezyjnie granice działki objętej inwestycją,  
-wytyczyć obiekt drogowy,  
-dokonać weryfikacji wytyczonych obiektów w terenie, w razie jakichkolwiek niezgodności 

przed realizacją obiektu skontaktować się z Inwestorem,  
-przed przystąpieniem do realizacji robót Kierownik Budowy powinien zweryfikować wyty-

czone przez Geodetę obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodności skonsul-
tować się przed ich realizacją z Inwestorem,   

-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm w zakresie ochrony środowiska, 

- realizowany obiekt musi znajdować się w granicach działek do których Inwestor ma pra-
wo dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  

-unikać powodowania nadmiernego hałasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie realizacji inwestycji, 

- nośność podłoża pod drogi powinna być zgodna z wymogami ST, podłoże gruntowe po-
winno być dostosowane do grupy nośności G-1. 
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Uwagi dotyczące ochrony środowiska 

 podczas realizacji inwestycji wszystkie prace związane z realizacją drogi powinny być tak prowadzo-
ne aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w istniejącą szatę roślinną, WYKONAWCA powinien 
zlokalizować punkty chronione wymienione w decyzji o warunkach zabudowy, oraz realizować zada-
nie zgodnie z zaleceniami w niej wyszczególnionymi,  

 nadmiar ziemi jest własnością Zamawiającego, miejsce składowanie gruntu powinno być uzgodnio-
ne z Inwestorem, 

 inwestycję należy prowadzić zgodnie z prawem nie naruszając prawa własności i uprawnień osób 
trzecich, 

 nadmiar ziemi powinien być użyty na wykonanie terenów zielonych, które zostały przedstawione na 
rysunkach, 

 odpady komunalne z terenu budowy należy zbierać do pojemników i wywozić na stanowisko odpa-
dów komunalnych, a odpady inne należy gromadzić w szczelnych pojemnikach a następnie wywozić 
do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy.  

 awarie podczas realizacji i eksploatacji inwestycji związane mogą być z ruchem pojazdów, a ich 
usunięcie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Inwestycja, nie może spowodować zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. 

 
Projekt budowlany spełnia wymogi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkowy 

określone w decyzji znak ZA-G.5152. 76.2015. Wykonawca przed rozpoczęciem robót 
powinien zapoznać się z treścią decyzji  znak ZA-G.5152. 76.2015. na prowadzenie robót 
budowlanych na obszarze ochrony krajobrazowej wyznaczonej wokół zabytkowego, śre-
dniowiecznego układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Strzelce Krajeńskie wpisa-
nego do rejestru zabytków pod nr KO Kons.-III-5/57 z dnia 07.11.1957 r., KOK-I-2172/75 
z dnia 31.01.1975 r. oraz KOK-I-7/76 z dnia 21.10.1976 r. 

 

Bezpośrednio przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego znajdują się dwa 
stanowiska dla niepełnosprawnych oraz dwa stanowiska dla kobiet ciężarnych zlokalizo-
wanych od strony frontowej, zgodnie z wymogami oraz ustaleniami z Inwestorem zabez-
piecza to niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez 
osoby niepełnosprawne.  
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