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Remont budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont budynku Zespolu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drezdenku
2 Roboty elewacyjne ' )
6] KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig N m2
d.2| 0103-02
240*210* (16 + 18 + 12) m2 231,840
2,10*2,40*2 m2 10,080
2,10*2,10*2 m2 8,820
2,10*4,86* 2 m2 20,412
2,40*2,10* (18 + 18} m2 181,440
240*130*4 m2 12,480
270*1,20° 3 m2 9,720
240*290"6 m2 41,760
2,40* 2,10 m2 5,040
27071203 m2 9,720
240729076 m2 41,760
210*4,86"2 m2 20,412
1,80* 1,15 10 m2 20,700
0,90*2,10* 12 m2 22,680
0,90*0,90* 4 m2 3,240
RAZEM 640,104
7] KNNR 2 | Wymiana drzwi do kollowni m2
d.2| 1302-03
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Remont budynku Zespolu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m, Poszcz. Razem
1,00 * 2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050
8 Wymiana napisu na elewacji (nazwa szkoly) kpl.
d.2| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR AT-26 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni scian | m2
d.2] 0101-04
ELEWACJA WSCHODNIA:
{$ciana budynku gtéwnego} 60,29 * 12,00 m2 723,480
-okna i drzwi o pow.>3m2
-240*2,10* (16 + 18 + 12) m2 -231,840
-2,10%2,40* 2 m2 -10,080
{oscieza} (2,40+2,10*2)*0,1* 46 m2 30,360
{wejscie do budynku} 2,00 * 3,20 + 2,00 * 5,65 m2 17,700
{kotlownia i klatka} 4,20 * 11,94 - 1,00 * 2,00 m2 48,148
{igcznik} 3,80 9,81-1,60*3,00*2+ (1,50 +3,00*2)* | m2 51,625
0,10* 2 + 33,61* 0,65
ELEWACJA ZACHODNIA:
{budynek z przeszkleniami) 33,61 * (2,20 + 1,20+ 1,20+ | m2 209,726
1,64)
{klatki schodowe} 3,00 * 9,12 m2 27,360
-okna i drzwi o pow.>3m2
2,1072,10*2 m2 -8,820
-2,104,86*2 m2 -20,412
{kotlownia} 4,20 * 11,94 m2 50,148
{$ciana budynku gléwnego} 60,29 * 8,36 + 1,85* 12,00+ | m2 584,464
16,00 * 3,64
-okna i drzwi o pow.>3m2
-240*2,10* (18 + 18) m2 -181,440
-240*1,30* 4 m2 -12,480
{odcieza} (2,40+2,10*2)*0,1*36+(240+1,30*2)* | m2 25,760
0,1*4
{$éciana lgcznika} 8,00 * 11,00 m2 88,000
ELEWACJA POLUDNIOWA;
{sciana budynku gtownego} 26,83 * 12,00 m2 321,960
-okna i drzwi o pow.>3m2
-2,70*1,20* 3 m2 -9,720
240*2,90*6 m2 -41,760
-240* 2,10 m2 -5,040
{oScieza} (2,70 + 1,20*2)*0,10* 3+ (240+290* 2) * m2 7,110
0,106+ (2,40+2,10*2)* 0,10
{klatka schodowa przy lgczniku} 11,20 * 11,00 m2 123,200
{budynek z przeszkleniami} 4,70 * 3,35 + 3,10 * 3,60 + m2 33,167
1,55* 4,04
{balkon} (1,10 + 13,87+ 1,10) * 0,64 *2 + (1,10 + 13,87 + | m2 180,359
1,10)* 2,54 +(0,77*2+0,25*2)*2,98*9 + (0,85 +
13,37+0,85)*0,30*3+(12,95* 1,06 +583*0,75) * 3
ELEWACJA POELNOCNA:
{sciana budynku gléwnego} 26,83 * 12,00 m2 321,960
-okna i drzwi 0 pow.>3m2
-2,70*1,20* 3 m2 -9,720
-2407290*6 m2 -41,760
{oscieza} (2,70 +1,20*2)*0,10* 3+ (2,40+290*2) * m2 6,450
0,10*6
{klatka schodowa przy lgczniku} 6,00 * 12,00 m2 72,000
-okna i drzwi o pow.>3m2
-2,10*4,86*2 m2 -20,412
{tgcznik} 9,27 * 1,00 + 6,50 * 0,50 m2 12,520
{kottownia} 7,36 * 11,94 m2 87,878
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Remont budynku Zespolu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
{budynek z przeszkleniami} 3,10 * 1,20 + 1,55 * 3,60 m2 9,300
{balkon} (1,10 + 13,87 + 1,10) * 0,54 * 2 + (1,10 + 13,87 + | m2 180,359
1,10)* 2,54 +(0,77*2+0,25*2)*298*9+ (0,85 +
13,37 +0,85)* 0,30 * 3+ (12,95* 1,05+ 5,83*0,75) " 3
SCIANY DACHU (ATTYKA) OD WEWNETRZNEJ
STRONY:
26,33*1,00*2+59,79*0,65*2+12,88*1,00*2 + m2 267,531
33,11*1,40*2+6,86*1,00"2+4,13*0,60*2
RAZEM 2 887,081
10 KNR AT-26 | Impregnacja biohdjcza natryskowa m2
d.2| 0102-04
poz.9 * 50% m2 1443,541
RAZEM 1 443,541
11 KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym - [ m
d.2| 2612-08 | uzupelnienie i wymiana uszkodzonych
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
12 Usuniecie metalowych {acznikow izolacji cieplnej kpl.
d.2| wycena powodujacych slady rdzy na elewacji
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
131 KNR 0-23 | Nalozenie podkiadowe] masy tynkarskiej- Sciany bez m2
d.2| 0932-01 struktury.
{sciana {gcznika} 8,00 * 11,00 m2 88,000,
{klatka schodowa przy fgczniku} 11,20 * 11,00 m2 123,200
{budynek z przeszkleniami} 33,61 * 2,20 m2 73,942
RAZEM 285,142
14 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2| 0932-02 | mineralnege gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu - Sciany bez struktury.
poz.13 m2 285,142
RAZEM 285,142
15| KNR 0-23 | Nalozenie podkiadowej masy tynkarskiej - naprawa rys i m2
d.2| 0932-01 | spekan na elewacjach
poz.9* 1% m2 28,871
RAZEM 28,871
16| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2| 0932-02 | mineralnego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu - naprawa rys i spekan na
elewacjach
poz.15 m2 28,871
RAZEM 28,871
17] KNR 0-23 | Natozenie podkladowej masy tynkarskiej - naprawa tynku | m2
d.2| 0932-01 na balkonie.
13,87 * 0,54 m2 7,490
RAZEM 7,490
18] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2| 0932-02 | mineralnego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - naprawa tynku na balkonie.
poz.17 m2 7,490
RAZEM 7,490
19| KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy zywiczny mozaikowy -wykohany m2
d.2| 0505-03 | recznie na cokole
(60,29 - 5,65 + 52,46 + 60,29 + 52,46 - 9,14) * 0,20 m2 63,213
RAZEM 63,213
20| KNR AT-26 | Gruntowanie natryskowe m2
d.2| 0102-02
poz.9 m2 2 887,081
RAZEM 2 887,081
21| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg elewacyjng (wg m2
d.2| 1519-02 | projektu kolorystyki)

Norma STANDARD 2 Wersja 5.7.400.8 Nr seryjny 2268



Remont budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ELEWACJA WSCHODNIA:
{sciana budynku gtéwnego} 60,29 * 12,00 m2 723,480
-okna i drzwi 0 pow.>3m2
2,40*2,10* (16 + 18 + 12) m2 -231,840
-2,10*2,40* 2 m2 -10,080
{oscieza} (2,40+2,10*2)*0,1* 46 m2 30,360
{wejscie do budynku} 2,00 * 3,20 + 2,00 * 5,65 m2 17,700
{kottownia i klatka} 4,20 * 11,94 - 1,00 * 2,00 m2 48,148
{igcznik} 3,80*9,81-150*3,00*2+ (1,50 +3,00*2)* [ m2 51,625
0,10 *2 + 33,61*0,65
ELEWACJA ZACHODNIA:
{budynek z przeszkleniami} 33,61 * (2,20 + 1,20+ 1,20+ | m2 209,726
1,64)
{klatki schodowe} 3,00 * 9,12 m2 27,360
-okna i drzwi o pow.>3m2
-2,10*2,10* 2 m2 -8,820
-2,10*4,86* 2 m2 -20,412
{kottownia} 4,20 * 11,94 m2 50,148
{sciana budynku gléwnego} 60,29 * 8,36 + 1,85* 12,00 + | m2 584,464
16,00 * 3,64
-okna i drzwi o pow.>3m2
-2,40*2,10* (18 + 18) m2 -181,440
-2,40*1,30* 4 m2 -12,480
{oscieza} (2,40+2,10*2)*0,1*36+ (240+1,30*2)* | m2 25,760
0,1*4
{s$ciana {gcznika} 8,00 * 11,00 m2 88,000
ELEWACJA POLUDNIOWA:
{§ciana budynku gléwnego} 26,83 * 12,00 m2 321,960
-okna i drzwi o pow.>3m?2
2,70%1,20*3 m2 -9,720
-240*290*6 m2 -41,760
-2,40*2,10 m2 -5,040
{oscieza} (2,70+ 1,20*2)*0,10* 3 + (2,40 +2,90* 2) * m2 7,110
0,10*6+(2,40+2,10*2)* 0,10
{klatka schodowa przy tgczniku} 11,20 * 11,00 m2 123,200
{budynek z przeszkleniami} 4,70 * 3,35 + 3,10 * 3,60 + m2 33,167
1,55* 4,04
{balkon} (1,10 + 13,87 + 1,10) * 0,54 *2 + (1,10 + 13,87 + | m2 180,359
1,10)*2,54+(0,77*2+0,25*2)*2,98* 9+ (0,85 +
13,37+0,85)*0,30*3+(12,95*1,056+5,83*0,75)* 3
ELEWACJA POENOCNA:
{ciana budynku gtéwnego} 26,83 * 12,00 m2 321,960
-okna i drzwi o pow.>3m2
2,70*1,20* 3 m2 -9,720
-240%290*6 m2 -41,760
{oscieza} (2,70 + 1,20%2) * 0,10* 3+ (2,40 +2,90* 2) * m2 6,450
0,10*6
{klatka schodowa przy lgczniku} 6,00 * 12,00 m2 72,000
-okna i drzwi o pow.>3m2
-2,10*4,86* 2 m2 -20,412
{lacznik} 9,27 * 1,00 + 6,50 * 0,50 m2 12,520
{kottownia} 7,36 * 11,94 m2 87,878
{budynek z przeszkleniami} 3,10 * 1,20 + 1,55 * 3,60 m2 9,300
{balkon} (1,10 + 13,87+ 1,10) * 0,54 * 2 + (1,10 + 13,87 + [ m2 180,359
1,10)* 2,54 + (0,77*2+0,25%*2)*2,98*9+ (0,85 +
13,37 +0,85)*0,30* 3+ (12,951,056 +5,83*0,75) * 3
SCIANY DACHU (ATTYKA) OD WEWNETRZNEJ
STRONY:
26,33*1,00*2+59,79*065*2+12,88*1,00* 2+ m2 267,531
33,11*1,40*2+6,86*1,00*2+4,13*0,60™ 2
RAZEM 2 887,081
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Remont budynku Zespolu Szkél Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad balkonow m2
d.2| 1212-05
(0,95+2,04+253+253+204+0,95)*120*3"2 m2 79,488
RAZEM 79,488
23] KNR 13-23 | Mycie okien po robotach malarskich elewacyjnych m2
d.2| 1001-04
poz.6 m2 640,104
RAZEM 640,104
24] TZKNBK V - [ Dodatek za malowanie elewacji z rusztowan wiszgcych stan.
d.2 265 ($ciana budynku glownego nad przeszklonym fgcznikiem
pomigedzy budynkami)
1 stan. 1,000
RAZEM 1,000
25 Dodatek za malowanie z podno$nika koszowego (sciana z | kpl.
d.2| wycena przeszkleniami)
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26 KNR 2-02 | Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.2| 1604-02
60,00 * 13,00 m2 780,000
RAZEM 780,000
27| KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan
d.2|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
23)
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