
Lp.
Pozycja wg 

specyfikacji
KOD

Wyszczególnienie elementów

 rozliczeniowych

x D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8 * *

D.01.01.01 * Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych * *

1. 11 Roboty pomiarowe  km 0,46

x D.01.02.02 * Zdjecie warstwy humusu * *

2.
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 

grubości warstwy średnio 15 cm, z wywozem
m3 87,15

x D.01.02.04 * Rozbiórka elementów dróg i ulic * *

3.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki 

betonowej,wraz z podbudową oraz wywiezieniem 

materiałów z rozbiórki 
m

2 304,00

4.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki 

betonowej-trylinki,wraz z podbudową oraz 

wywiezieniem materiałów z rozbiórki 
m

2 353,00

5.
Rozbiórka chodników z płytek chodnikowych 

35x35x5, ułożonych na podsypce piaskowej
m

2 418,00

6.
Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na 

ławie betonowej
mb 107,00

7. Rozebranie obrzeży betonowych mb 529,00

8. Demontaż tablic znaków drogowych szt. 1,00

x D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

x D.02.01.00 * Wykopy * *

9.
Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem 

urobku
m

3 64,72

x D.02.03.00 * Nasypy * *

10.

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z 

transportem urobku na nasyp samochodami wraz z 

formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem 

w miarę potrzeby

m
3 48,54

x D.04.00.00 PODBUDOWY - CPV 45233000-9 * *

x D.04.01.01 *

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczanie 

podłoża * *

11. 13

Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem 

wykonywane mechanicznie w gruncie kat.  II-IV, 

śr.głębokość koryta 10 cm (z odwozem gruntu  ) 

Chodniki

m
2 33,00

12. 13

Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem 

wykonywane mechanicznie w gruncie kat.  II-IV, 

śr.głębokość koryta 20cm (z odwozem gruntu  ) 

jezdnia manewrowa 

m
2 1 058,00

13. 13

Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem 

wykonywane mechanicznie w gruncie kat.  II-IV, 

śr.głębokość koryta 20cm (z odwozem gruntu ) 

miejsca postojowe

m
2 636,00

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA BUDOWLANA             ZAŁĄCZNIK 5.4. DO SIWZ

Przedmiar robót
           Jednostka             

nazwa     ilość

CPV 45100000-8 

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

CPV 45200000-8 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ



x D.04.04.02 *
Podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie
* *

14. *024
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (całość)
m

2 1 694,00

x D.04.05.00 * Podbudowa z kruszyw ulepszonych * *

15. *024

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego 

cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa (jezdnia 

manewrowa) gr.10cm
m

2 1 058,00

*025

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego 

cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa (miejsca 

postojowe) gr.10cm
m

2 636,00

x D-05.03.23. * Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej *

16. 288

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

szarej o gr.8cm na podsypce piaskowo-cementowej 

(szara) jezdnia manewrowa
m

2 1 058,00

17. 288

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

szarej o gr.8cm na podsypce piaskowo-cementowej 

(barwiona) zatoki postojowe
m

2 636,00

18. 288

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

szarej o gr.8cm na podsypce piaskowo-cementowej 

(barwiona) chodniki
m

2 33,00

x D.06.00.00 * ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8 * *

19. D.06.01.01 022

Humusowanie  z obsianiem trawą - warstwa hum.  

grub.  10 cm - humus z dowozu (wraz z 

profilowaniem podłoża)
m

2 2 045,00

x D. 08.00.00 * ELEMENTY ULIC- CPV 45233000-0 * *

x D 08.01.01 * Krawężniki betonowe * *

20.
Ustawienie krawężników betonowych  15x30  na 

ławie z oporem z betonu C12\15
m 415,00

21.
Ustawienie krawężników betonowych  15x22  na 

ławie z oporem z betonu C12\15
m 224,00

x D. 08.00.00 * ELEMENTY ULIC- CPV 45233000-0 * *

x D 08.03.01 * Obrzeża betonowe * *

22.
Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 na 

podsypce cementowo-piaskowej
m 27,00

x D. 10.00.00 * INNE ROBOTY * *

23. D 10.01.01

Ustawienie ławek parkowych miejscowa długość 

1800mm z podłokietnikiem z zamocowaniem do 

podłoża

szt. 7,00

24. D 10.01.02

Wbudowanie dekoracyjnej wiata aluminiowa na 

rowery 6-miejscowa  z zadaszeniem, w komplecie 

stojak rowerowy jednostronny na 6 miejsc. Stojak  ze 

stali ocynkowanej ogniowo, dodatkowo malowany na 

kolor wiaty.

szt. 1,00

25. D 10.01.03 Wbudowanie kamer do monitoringu szt. 3,00



26. D 10.01.04 Wbudowanie śmietników szt. 7,00


