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1.

WYMAGANIA OGOLNE
Ogéine warunki wykonania, bezpieczenistwa, kontroli i odbioru

WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob¢t zwiazanych z wykonaniem remontu polegajacego na malowaniu
elewwacji budynkéw Zespotu Szkot Ponadgimnazja}nych w Drezdenku -

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacija techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robot
budowlanych objetych wszystkimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
dotyczacymi przedmiotu zamdéwienia.

Natozenie podktadowej masy tynkarskiej — naprawa rys i spgkan na elewécjach
Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej na Sciany elewacji bez struktury
Uzupetnienie i wymiana uszkodzonych naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym

Usuniecie metalowych tacznikéw izolacji cieplnej powodujacych slady rdzy na
elewacji

Demontaz napisu z nazwa szkoty

Ustawienie rusztowania zewngtrznego

Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej na Sciany elewacji bez struktury
Zaimpregnowanie $cian preparatami biobdjczymi metoda natryskowa

Gruntowanie natryskowe Sciamn

. Malowanie elewacji farbami silikatowymi

. Malowanie balustrad balkonowych

. Wykonanie cokoléw tynkiem zywicznym mozaikowym
. Zabezpieczenie okien folig

. Wymiana drzwi do kottowni

15. Ponowny montaz napisy z nazwa szkoty

. Uporzadkowanie terenu po pracach



1.4.0Okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w-kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecla zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
nnej o

korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatacznikdw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa, 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow 1
wykonywanych robot, za ich zgodnoéé z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego,
wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni)
wszystkich elementoéw robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji Iub odrzucenia materiatow 1
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym
1 szczegé{owyéh specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan
materiatow
i jakosci robdt, dopuszezalne niedoktadnosei normalnie wystgpujace przy produkeji 1 przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazana kwestie.



Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie pr.zez‘
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. -

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegdlowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy. wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robét.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opisy techniczne, rysunki, oraz
wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegotowo w warunkach umowy,
uwzgledniajacym podzial na dokumentacje:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$é¢ robdt z dokumentacja projektowai SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagdania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcey tak, jakby byly zawarte W catej
dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacii
Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamoéwienia, w tym wykonania
rob6t bezposrednio wynikajacych z dokumentacii, jak rowniez robot nie ujetych

w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania
1 funkcjonowania przedmiotu zamoéwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sa wazniejsze od odezytu ze skali rysunkdow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementéw budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i wplynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszystkie niezbedne,

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona wiasnosci i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku,
spowodowane przez jego dziatania podczas realizacji prac. Wykonawcea jest odpowiedzialny
za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje 1 urzadzenia zostaly whasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w
trakcie realizacji robot . W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i
urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek
poinformowaé Zamawiajgcego o =zamiarze rozpoczecia takiej — pracy. Wykonawca
natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenie robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania remontu i
wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla 0s6b lub dobr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego Sposobu dziatania,



1.5.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i1 odziez wymagang dla ochrony Zycia 1 zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w
ceng ryczattows,

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczefstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal
Wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne;
odleglosci od budynkow 1 skladowisk, w miejscach niedostepnych dla 0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,
ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatlow, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku Iub pochodzace z recyklingu 1
majace byé uzyte do robot muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakoficzeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spelnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobatg od odpowiednich wiladz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwo$¢ spadania z wysokosci przedmiotéw
powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy dostgp osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosel, z ktorej boga
spada¢ przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone
pod katem 45" w kierunku zrédia zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno byé
szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatéw jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane
oraz utrzymywanie i uzytkowane w taki sposdb , aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy
winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy 0sdb obstugujacych takie urzadzenia.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych to:



- mozliwos$¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosei przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- mozliwo$¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

»  Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu
1 demontazu rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane
do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

= Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna. Rusztowania 1 podesty winny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych
winny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezposrednio w miejscach przej$¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i
ostone z siatek ochronnych. '

= Maszyny 1 urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny
by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta tych urzadzen oraz
spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowdadajqce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w_ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiafy.

Wykonawea wykonuje na wiasne rvzvko, liczgc sie z jeco nieprzyieciem i niezaplaceniem.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc 1
wlasciwos$é do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4, Warlantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych
rodzajéw materialdw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.



Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ posniej zamieniany bez zgody
przedstawiciela inwestora lub Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonaw'ca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

4, Transport
4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach Iﬁublic\‘znych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drog na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco. na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:
a) projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesei
opisowe] i graficznej, )
b) plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz),na podstawie otrzymanego od
mwestora
¢) projekt organizacji budowy,

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacia
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.



6. Kontrola jakosci robdt
6.1. Zasady kontroli robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robdt. _
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczei laboratoryjnych
Wykonawey w celu ich inspekeji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badar, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcey zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. 10

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robdt
ponosi Wykonawea.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktdre:
1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z Polska Normg lub
aprobatg technicznq, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyﬁkaqq okreslong w pkt. 11 ktdre spelniajg wymogi
SST.
3. Znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o k:torym mowa w rozporzacdzemu MSWiA z
1998 1 (B2 1], S8/99).
4. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w
sposéb jedno-znaczny jej cechy.
5. Jakiekolwiek materialy, kt6re nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Dziennik budowy (jezeli wymagany)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu



gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenistwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokotly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

7. Obmiar rob6t

Obmiar robdt nie wystepuje . Zamawiajacy przyjal do rozliczenia forme ryczattu. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot
.Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioru robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym odbiorom:
1. odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi wywietrzakéw kominowych, instalacji odgromowej i urzqdzen
technicznych, w przypadku ich demontazu i ponownym montazu
3. odbiorowi czgsciowemu,
4. odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),
5. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
6. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Obmiar robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowama ogblnego postqu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$§é i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.



8.3.0dbiér czedciowy (jezeli umowa tego dotyczy)
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na.finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioér ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokiimentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnodci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa 1 SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ordz odbiordw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupekiajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. '
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentern jest protokoél odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest ZObOquzany przygotowac nastqpuj ace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét ,

2. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3. protokoty odbiordéw czgsciowych,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ]),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot



8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
roboét zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia sie¢ w okresie rgkojmi i gwarancii.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr
ostateczny. robot(koncowy) robot".

9. Podstawa platnosci .
9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci -wg warunkéw w umowie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot bgdq obejmowac wszystkie sk}admkl
zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami. '

9.2. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku koniecznoécei wykonania)

Wszystkie te koszty powinny by¢ uwzglednione w ofercie w kosztach ogélnych .
Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty’

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. - 0 ochrome przeciwpozarowe] (jednolity tekst Dz. U, z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
poZn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 1. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
poZn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 . - o dro gach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 1. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. - w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, TII, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1 :
TYNKOWANIE I MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogo6lne” odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszezegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykoenania i odbioru
robét, ktére zostana wykonane w ramach niniejszego zadania. ,,Remont polegajacy na
malowaniu elewacji budynkow Zespotu Szkoél Ponadgininazjalnych w Drezdenku oraz
ciggdw komunikacyjnych wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegolnych rodzajéw robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z
zasadami "Wytycznych zlecania robdt, ushug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja
normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do rob6t wymienionych.w punkcie
Ll

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robéot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatléw podano w ST "Wymagania ogdlne".
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sg:

= Bale iglaste obrzynane

*  Deski iglaste obrzynane

= zaprawa tynkarska: do recznego lub mechanicznego wykonania
tradyeyjnych tynkéw lub ozdobnych shuzaca jako podtoze pod malowanie —
uzupelnienie brakow tynku.

» Preparat biobobojczy: do niszczenia nalotdéw pochodzenia organicznego,
takich jak grzyby, plesnie, porosty, glony i mchy, na elewacjach

= podkiad pod farbg elewacyjna: do gruntowania podtoza pod malowanie
elewacji farbami zewnetrznymi, elewacyjnymi;

= tynk cienkowarstwowy zywiczny mozaikowy — do wykonczenia cokotow



= katownik aluminiowy ochronny,

= podkladowa masa tynkarska

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych w
zakresie zaproponowania innych materialdw niz wskazanych w
dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiaty parametréw co
najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach),

= farba elewacyjna kolorystyka wedhug projektu

Zamawiajacy dopuszeza mozliwosé sktadania ofert rownowaznych w zakresie
zaproponowanych farb wskazanych w dokumentacjach na farby innych firm
pod warunkiem posiadania przez te farby parametréw kolorystyki
identycznych a jakos¢ co najmniej taka sama lub lepsza niz ta okreslona w
dokumentacjach).

3. SPRZET

3.1  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne".

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

3.2 Sprzet stosowany . .
= Rusztowania rurowe zewngtrzne o wys. Do 15m
»  Rusztowania ramowe przyscienne
= Plyty pomostowe robocze
»  Plyty komunikacyjne dhuigie
= Plyty komunikacyjne krotkie
= Zuraw okienny

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotycz'atce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
4.2. Wybdr srodkéw transportu

Srodkiem transportu, sprzetu 1 materialow jest samochdd dostawcezy lub inny
gwarantujacy transport w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
N Ogélné zasady Wykonam'a robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".
5.2. Warunki wykonania robdt

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w dokumentacji
projektowej. Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej
mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne 1 wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Kazda' zamiana materiatéw wymaga



pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodnosdci stosowania materiatléw
budowlanych zgodnie z ustawa Wykonawca winien posiadaé stosowne dokumenty
umozliwiajace kontrolg¢ przez Inspektora Nadzoru. -
5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan

umozliwiajacych wykonanie robot objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawié
zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z
ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spehiaé wszelkie
wymogi umozliwiajace bezpieczna prace robotnikdw.

Podstawowa zasada przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilno$ci ich konstrukeji.

~ Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa

5.2.2. Naprawa tynkow

Prawidtowo przygotowane podloze w znacznym stopniu przyczynia sie do jakosei
calego systemu. Aby uzyska¢ trwaly efekt stabilnosci systemu nalezy zaczaé od rozpoznania
podloza 1 jego whasciwosci. h

Delikatne opukiwanie sciany miotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkow. Tam, gdzie
tynk dobrze przylega do sciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwiek. Gluche dzwicki §wiadcza
o odspojeniu si¢ tynku od podfoza. Po sprawdzeniu calej sciany, tynki odspojone nalezy
skué.

Wykonaé uzupetnienia tynku w miejscach ubytku lub jego braku.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
grubg folig (najlepiej ogrodnicza); przyklejajac do oscieznicy okiennej i drzwi papierowa
taéma malarska.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podloza jest dokladne umycie calej elewaci.
Mozna to wykona¢, postugujac si¢ szczotka ryzowa lub woda pod cignieniem. Mycie usuwa
ze Scian kurz, brud, resztki farb i wszystkie tuszezace sie fragmenty materialow.

Wigkszos¢ materialow Sciennych i tynkéw charakteryzuje sie wysoka chlonnoscia
wody. Jezeli podezas mycia Sciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat),
zachodzi potrzeba zredukowania jej chionnosci poprzez zagruntowanie emulsja gruntujaca
nanosi si¢ na Sciang w postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywaé to pedzlem
tawkowcem, dbajac o doktadne pokrycie catej powierzchni.

5.2.3. Wykonanie tynkow zewnetrznych mieszanka tynkarskg mineralna

Podczas wykonywania 1 wysychania tynku temperatura powietrza. powinna
wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywa¢ tynkow w czasie

opadow deszczu i silnych wiatréw. Dobrze jest zabezpieczy¢ sig¢ przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek
ostonowych. _

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze
szlachetnych tynkéw cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed
wplywem czynnikow atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a



takze ksztattuje wyglad elewacji budynku. Podlozem dla tynkéw szlachetnych jest’
warstwa zbrojona, wykonczona podkladem. Podklad ten znakomicie zwieksza
przyczepnos$¢ tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowa (wodoodpoma). Jest
to wazne w przypadku wykonywania docieplania w miesiacach jesiennych. W razie
gwaltownego zlamania pogody, mozna zakoficzy¢ system na tej whasnic warstwie.
Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

W _systemie wystepuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe.
Zasady stosowania obu tych wypraw s identyczne. Rdznice, jakie miedzy nimi
wystepwja, polegaja jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng
cechg tynkéw cienkowarstwowych jest ich sposob wykonywania z zastosowaniem
zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane
partie tynku musza by¢ zatarte woweczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwiazaty. Nie
wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natozonego na
Sciane tynku. Widocznych Sladéw polaczen przyschnietego tynku ze Swiezym nie
bedzie mozna bowiem pézniej zlikwidowaé. W zaleznoscei od liczby 0sob pracujacych
przy nakladaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejgtnodci, nalezy zaplanowaé
wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy
technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w
miejscach taczenia koloréw i faktur.

5.2.4. Malowanie elewacji

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej
niz 22 C - z tym, Ze do nakladania powloki malarskiej najkorzystniejszymi sa temperatury 12-
18 C.

W miesiacach letnich nalezy unika¢ prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz budynkéw
podczas intensywnego dziatania promieni stfonecznych na malowana powierzchnie.

Na zewnatrz budynkow nie nalezy wykonywa¢ powlok malarskich podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wlasciwogciach
toksycznych nalezy scisle przestrzegaé przepiséw. bhp.

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na
ktorej ma by¢ polozona powloka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygladzeniem,
zagruntowaniem .

6.  Kontrola jakosci robot
Zgodnie z "Warunkami wykonania robét”, podanymi w ST "Wymagania Ogélne",

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowsg i rysunkowa wedtug protokotéw
badan kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotow odbiorow czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnodci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.,



Odbiér przygotowanego podloza powinien obejmowaé jego réwnosé, czystosé 1

suchosc.

Jakos¢ robét tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:

7. Obmiar robot

badanie przyczepnosci tynku do podloza poprzez opukiwanie tynku
lekkim miotkiem,

badania mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordéw o Srednicy
okolo 30 mm w ten sposéb, aby podioze bylo odstoniete lecz nie
naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie kolorystyki i jako$ci rob6t malarskich

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST

"Wymagania Og6lne"

8.  Odbidr robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST

"Wymagania Ogdlne"

Podstawe do odbioru technicznego stanowia nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podiozy,

- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni

tynkow

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi,

- sprawdzenie jakosci powierzchni.

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

9.  Przepisy zwiazane

= PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

odbiorze.

PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
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