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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla zadania: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1376F Bobrówko-Żabicko”.  

2. Cel i zakres opracowania 

2.1. Cel opracowania 

Celem opracowania jest poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej  

nr 1376F relacji Bobrówko - Żabicko oraz uzyskanie pozytywnych opinii Zarządcy drogi – Powiatu 

strzelecko-drezdeneckiego w Strzelcach Krajeńskich, Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach 

Krajeńskich oraz uzyskanie zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich. 

2.2. Zakres inwestycji  

Przebudowa drogi powiatowej obejmuje: 

- rozbiórkę technologiczną istniejącej nawierzchni, 

- poszerzenie istniejącej nawierzchni, 

- przebudowę chodnika w miejscowości Żabicko, 

- przebudowę zjazdów, 

- budowę wysp separacyjnych, 

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. 

Zakres inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

2.3.  Zakres opracowania 

 wykonanie oznakowania poziomego, 

 wykonanie oznakowania pionowego, 

 wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu. 

2.4. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – 10.2020r. 

3. Podstawa opracowania 

 Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a firmą Ramiko mgr inż. Radosław Ostraszewski ul. 

Gronowa 3, 66-450 Jenin, 

 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz.U. 2018 poz. 1202 

 Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz.U. 2017 poz. 2222, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz.U. 

2016 poz. 124, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001202
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002222
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000124
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000124
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz  

z załącznikami 1, 2, 3, 4. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z dnia 12 października 2002r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

 Wizja lokalna. 

 Mapa w skali 1:500 

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

Droga powiatowa 1376F przebiega od miejscowości Bobrówko przez miejscowość Żabicko 

do granicy powiatów. Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej przebiega od wyjazdu z m. Żabicko 

(km 0+000) do skrzyżowania z działką 117/283 (km 1+836). Na przedmiotowym odcinku droga 

powiatowa przebiega w terenie zabudowanym (ok km 0+000 do km 0+100). Następnie przebiega 

przez tereny rolnicze (od km 0+100 do km 1+100) oraz tereny leśne (od km 1+100 do km 1+520).  

W miejscowości Bobrówko przebiega wzdłuż ogródków działkowych w terenie zabudowanym (od km 

1+520 do km 1+836). Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku ma nawierzchnię asfaltową  

o szerokości ok 4m. Nawierzchnia na całej długości posiada liczne spękania i ubytki. W miejscach 

bezodpływowych występują zastoiska wody. Droga posiada pobocza gruntowe o zmiennej szerokości. 

Stan nawierzchni na podstawie wizji lokalnej oceniono jako zły i wymagający przebudowy. Na drodze 

powiatowej nr 1376F panuje niewielki ruch osobowy oraz ruch pojazdów rolniczych związanych  

z obsługą przyległych terenów rolnych. Piesi oraz rowerzyści poruszają się jezdnią lub poboczami, 

brak jest oznakowania poziomego a oznakowanie pionowe wymaga uzupełnienia. 

5. Istniejące oznakowanie pionowe 

Strona prawa (zgodnie z kilometrażem): 

 znak A-4 ~ km 0+740 

 znaki E-17a, D-42 ~ km 1+520 

Strona lewa (zgodnie z kilometrażem): 

 znaki E-18a, D-43 ~ km 1+520 

 znak A-2 ~ km 1+330 

 znak A-4 ~ km 0+305 

 znaki E-17a, D-42 ~ km 0+095 

 znaki E-18a, D-43 ~ km 0+095 

 znak A-18a ~ km 0+060 
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6. Istniejące oznakowanie poziome 

Na przedmiotowym odcinku nie występuje oznakowanie poziome. 

7. Projektowane oznakowanie pionowe 

7.1.  Lokalizacja oznakowania pionowego 

Strona prawa (zgodnie z kilometrażem): 

 znaki C-9, U-6a ~ km 0+200 (na wyspie) 

 znaki B-33, B-25 ~ km 0+960 

 znak B-33 ~ km 1+060 

 znak B-26 ~ km 1+120 

 znaki A-30, T-18 ~ km 1+330 

 znak B-33 ~ km 1+435 

 znaki C-9 aktywny, U-6a ~ km 1+480 (na wyspie) 

 znak D-1 ~ km 1+800 

Strona lewa (zgodnie z kilometrażem): 

 znaki C-9 aktywny, U-6a ~ km 0+215 (na wyspie) 

 znak B-33 ~ km 0+255 

 znaki A-30, T-18 ~ km 0+360 

 znak B-26 ~ km 1+120 

 znak B-33 ~ km 1+160 

 znaki B-33, B-25 ~ km 1+280 

 znaki C-9, U-6a ~ km 1+490 (na wyspie) 

Znaki w obrębie skrzyżowania w m. Bobrówko: 

 znaki A-7 - 3 szt. 

 znak D-1 – 1 szt. 

 

W związku z zastosowaniem wysp separacyjnych na wlotach do miejscowości zaprojektowano 

oznakowanie pionowe wysp w postaci znaków aktywnych C-9 i tablic U-6a. Przed wyspami zastosowano 

znaki A-30 z tabliczką T-18. Na skrzyżowaniu drogi powiatowej (m. Bobrówko) zastosowno znaki  

D-1 oraz znaki A-7. Na przedmiotowym odcinku umieszczono znaki ostrzegawcze typu A-4 oraz  znaki 

typu B (B-33, B-25, B-26). Znaki należy wykonać wielkości średniej z folią generacji II w lokalizacji 

określonej na planie sytuacyjnym. 

7.2. Znaki aktywne 

Znaki aktywne C-9, U-6a w technologii LED należy wykonać na wyspach separacyjnych od strony 

najazdowej (wjazdu do miejscowości) – 2 zestawy solarne. 
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Zestaw obejmuje: 

1 znak aktywny C-9 oraz 1 znak aktywny U-6a zamontowane na słupku stalowym, zasilane zestawem 

solarnym składającym się z: 

- słupa stalowego, 

- baterii słonecznej,  

- sterownika,  

- akumulatora.  

Montaż konstrukcji powinien być wykonany przez specjalistyczną firmę w celu zapewnienie 

optymalnego ustawienia zestawu solarnego. 

 

Dane techniczne znaków aktywnych: 

 

Średnica znaku C-9 

 

800mm 

Napięcie zasilania 12VDC, 24 VDC, 230 VAC 

Kolor świecenia biały, żółty (diody LED) 

Lico znaku folia odblaskowa II generacji 

Regulacja jasności świecenia tak 

Średni pobór mocy max. 2/4/5 W 

Mocowanie Słupek  Ø76mm  

 

 
 

Przykład znaku aktywnego C-9 Przykład znaku aktywnego U-6a 
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7.3.  Usytuowanie znaków pionowych w przekroju drogi 

 

Odległość znaków od krawędzi jezdni na ulicy 

 

Odległość znaków od krawędzi jezdni na drodze 

 

Wysokość umieszczania znaków kategorii A, B, C, D, 

F, G 

 

 

8. Projektowane oznakowanie poziome 

Na przedmiotowym odcinku w obrębie łuków poziomych o niewystarczającej widoczności  

na wyprzedzanie zastosowano linie typu P-4, w obrębie zjazdów zastosowano linie P-1e. W związku 

z zastosowaniem wysp separacyjnych zaprojektowano oznakowanie poziome wysp w postaci linii 

krawędziowych P-7b oraz linii P-21a (powierzchnie wyłączone z ruchu). Na odcinkach prostych o dobrej 

widoczności zastosowano inie segregacyjne P-1a, linie ostrzegawcze P-6 (o długości 100m poza terenem 

zabudowanym, oraz o długości 50m w terenie zabudowanym).Dodatkowo na łukach poziomych 

zastosowano linie jednostronnie przekraczalną P-3a. W miejscowości Bobrówko w terenie zabudowanym 

zastosowano linię segregacyjną P-1b. W obrębie skrzyżowania zastosowano linie segregacyjne P-4, P-1e 

oraz linie krawędziowe P-7c i P-13. 

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej.  
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Wykaz oznakowania poziomego 

 

Lp. linia od km do km 
długość 

[m] m2/mb pow. [m2] 

1 P-4 0+000 0+013 13.0 0.24 3.12 

2 P-1e 0+013 0+023 10.0 0.12 1.20 

3 P-4 0+023 0+034 11.0 0.24 2.64 

4 P-1e 0+034 0+039 5.0 0.12 0.60 

5 P-4 0+039 0+080 41.0 0.24 9.84 

6 P-1e 0+080 0+089 9.0 0.12 1.08 

7 P-4 0+089 0+171 82.0 0.24 19.68 

8 P-1e 0+171 0+176 5.0 0.12 0.60 

9 P-4 0+176 0+180 4.0 0.24 0.96 

10 P-7b 0+180 0+235 55.0 0.24 13.20 

11 P-7b 0+180 0+235 55.0 0.24 13.20 

12 P-21a 0+180 0+200 25.0 0.38 9.50 

13 P-21a 0+215 0+235 25.0 0.38 9.50 

14 P-4 0+235 0+255 20.0 0.24 4.80 

15 P-6 0+255 0+305 50.0 0.08 4.00 

16 P-1a 0+305 0+860 555.0 0.04 22.20 

17 P-6 0+860 0+960 100.0 0.08 8.00 

18 P-3a 0+960 1+120 160.0 0.20 32.00 

19 P-3a 1+120 1+250 130.0 0.20 26.00 

20 P-1e 1+250 1+255 5.0 0.12 0.60 

21 P-3a 1+255 1+280 25.0 0.20 5.00 

22 P-6 1+280 1+435 155.0 0.08 12.40 

23 P-4 1+435 1+455 20.0 0.24 4.80 

24 P-7b 1+455 1+510 55.0 0.24 13.20 

25 P-7b 1+455 1+510 55.0 0.24 13.20 

26 P-21a 1+455 1+475 25.0 0.38 9.50 

27 P-21a 1+490 1+510 25.0 0.38 9.50 

28 P-4 1+510 1+518 8.0 0.24 1.92 

29 P-1e 1+518 1+523 5.0 0.12 0.60 

30 P-4 1+523 1+530 7.0 0.24 1.68 

31 P-6 1+530 1+580 50.0 0.08 4.00 

32 P-1b 1+580 1+814 234.0 0.04 9.36 

33 P-4 1+814 1+834 20.0 0.24 4.80 

34 P-1e 1+814 1+828 14.0 0.12 1.68 

35 P-7c 1+828 1+840 12.0 0.06 0.72 

36 P-13 1+834 1+841 7.0 0.27 1.89 

37 P-4     5.0 0.24 1.20 

            278.17 

 

9. Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu  

Na przedmiotowym odcinku brak jest urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
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10. Projektowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu  

10.1. Słupki prowadzące U-1a 

  

Przykład słupka U-1a 

 

Słupki prowadzące należy zastosować co 100m po obu stronach jezdni w odległości 1m od krawędzi 

nawierzchni. Na łukach poziomych należy zagęścić słupki zgodnie z poniższą tabelą: 
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10.2. Tablice prowadzące U-3a/b 

 

Przykład tablicy prowadzącej w prawo 

U-3a 

 

Na łuku poziomym w km od 1+080 do 1+140 ze względu na niebezpieczny zakręt zastosowano 

tablice prowadzące U-3a (3szt.) i U-3b (3szt.). Orientacyjną lokalizację przedstawiono na planie 

sytuacyjnym. Dokładną lokalizację znaków należy ustalić w terenie w obecności Inspektora Nadzoru lub 

Przedstawiciela Zarządcy Drogi. Tablice należy ustawić min. 1m od krawędzi jezdni.  

10.3. Punktowe elementy odblaskowe (PEO) 

W obrębie wysp separacyjnych zastosowano punktowe elemnty odblaskowe (PEO) w celu 

poprawy czytelności geometrii jednii. Na krawędziach jezdni należy zastosować elementy odblaskowe o 

odbłyśniku barwy biało-czerwonej natomiast w osi jezdni należy zastosować elementy o odbłyśniku 

barwy białej.  

 

 

Przykład punktowego elemetu 

odblaskowego - PEO 
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11. Zakres robót 

Wykonanie oznakowania pionowego obejmuje: 

- oznakowanie prowadzonych robót, 

- roboty przygotowawcze, 

- wyznaczenie miejsc wbudowania znaków, 

- ustawienie słupków z rur stalowych, 

- przymocowanie tablic znaków drogowych do słupków. 

- montaż prefabrykowanych progów zwalniających 

 

Wykonanie oznakowania poziomego obejmuje: 

- oznakowanie prowadzonych robót, 

- roboty przygotowawcze (trasowanie), 

- malowanie oznakowania, 

 

Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu obejmuje: 

- oznakowanie prowadzonych robót, 

- roboty przygotowawcze, 

- montaż słupków U-1a,  

- montaż tablic prowadzących U-3a/b, 

- montaż punktowych elementów odblaskowych 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ustaleniami 

projektowymi. Szczegółowe wymagania dotyczące robót podano w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej. 

Znaki pionowe, poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy stosować i ustawiać zgodnie  

z załącznikami nr 1,2,3,4 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. nr 220, poz. 2181) – opracowanie 

jest dostępne u Zarządcy drogi. 

12. Uwagi ogólne 

Wszystkie prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnieniami, 

tabelami przedmiarowymi, i specyfikacjami technicznymi. Wyznaczenie linii oznakowania poziomego  

i lokalizację znaków pionowych wykonać zgodnie z  planem sytuacyjnym. Prace związane z realizacją 

niniejszego opracowania powinny być przeprowadzone na podstawie zatwierdzonego projektu stałej 

organizacji ruchu. 

Opracował: 

mgr inż. Radosław Ostraszewski 


