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Załącznik C do zaproszenia  
do składania ofert 

 
Opis przedmiotu zamówienia pn.: Zakup odzieży ochronnej do wykorzystania podczas realizacji projektu pn.: „Akademia kompetencji 

zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim”, w zakresie  
części nr 3 pn.: „Zakup odzieży ochronnej (roboczej) na zajęcia praktyczne w zakresie kursu spawacza” 

l.p. Nazwa towaru Ilość  Uwagi 

1.  Fartuch spawalniczy 30 Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej z podwyższonym przodem, klamrą 
regulacji na szyi oraz z paskiem z dwoiny z plastikową klamrą. Wymiary: 
90cm x 60cm. Grubość: 1,4 mm do 1,6 mm. Kolor szary. Fartuch wykonany 
z jednego kawałka. Właściwości (parametry): wyrób zgodny z wymaganiami 
dyrektywy europejskiej 89/686, zwłaszcza w zakresie ergonomii, 
nieszkodliwości, komfortu napowietrzania i elastyczności oraz zgodny z 
normami europejskimi EN340:2003, EN11611:2007. 

2.  Bluza robocza 30 Bluza zapinana na zamek posiadająca po bokach dwie kieszenie w środku 
wzmocnione materiałem. Mankiety zapinane na guziki. Bluza wykonana z 
tkaniny kanwas w splocie panama, dodatkowo wzmocnione cordurą. Kolor 
ciemnostalowy z pomarańczowymi dodatkami i lamówkami. Materiał: 
impregnowana bawełna trudnopalna. 

3.  Rękawice 30 Rękawice wykonane ze skóry bydlęcej dwoinowej, długość rękawicy 35 cm, 
szyte trudnopalnymi i odpornymi na gorąco nićmi. Całodłonicowe – część 
chwytna wykonana z jednego kawałka skóry. W całości wykonane ze skóry, 
włącznie z mankietem sięgającym do połowy przedramienia. Od wewnątrz 
wypodszewkowane, zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 1 4 
3), EN407 (poziomy odporności: 4 1 3 X 4 X) i EN12477 TYP A 

4.  Przyłbica 30 Przyłbica wykonana jest z wysoce odpornego materiału polimerowego, stan 
rozjaśnienia: 4 DIN, stopień ochrony w stanie zaciemnionym: 9-13 DIN, 
ochrona oczu wg. normy: EN379 1/2/1; ochrona twarzy wg. normy: 
EN175, pole widzenia: 92,5mm x 42,5mm, czas reakcji: nie większy niż 
0,0001 s. 

 


