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  Powiat Strzelecko-Drezdenecki 

ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie 

tel. 95 763 23 80 fax. 95 763 11 26
____________________________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ
WYKAZ DRÓG PRZEZNACZONYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA
Część II:  Gmina Drezdenko
	I kolejność

	L.p.
	Nr drogi
	Przebieg drogi
	Od km
	Do km
	Długość odcinka

	1.*
	1362 F
	Gościm - Lubiatów - Sowia Góra
	0 + 000

	11 + 450

	11450


	RAZEM
	
	
	
	11450

	II kolejność

	1.
	1363 F
	Gościm - Karwin - Marzenin
	6 + 000
	12 + 408
	6408

	RAZEM
	
	
	
	6408

	IV kolejność

	1
	1363 F
	Gościm - Karwin - Marzenin
	0 + 000
	6 + 000
	6000

	RAZEM
	
	6000

	OGÓŁEM WSZYSTKIE KOLEJNOŚCI
	
	23858


I kolejność - jezdnia powinna być odśnieżona i posypana na całej długości drogi, nie później niż w ciągu 5 godzin.
                    
Gołoledź, szron i szadź może występować do 8 godzin.

     
* jw. do 5 godzin.
II kolejność - jezdnia powinna być odśnieżona  na całej szerokości drogi i posypana na odcinkach:
        

-       skrzyżowaniach z drogami,
·  skrzyżowaniach z koleją,
·  odcinkach o pochyleniu 4%,
·  przystankach autobusowych,
·  innych miejscach ustalonych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu, nie później niż w ciągu 10 godzin.
              
Gołoledź, szron i szadź może występować do 12  godz.
III kolejność - jak w II kolejności   do 16 godzin. 
IV kolejność – jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości  i długości w ciągu 24 godzin. 
UWAGA!
Zamawiający zastrzega, iż drogi wskazane w wykazie dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania w poszczególnych kolejnościach utrzymania, mogą zostać zakwalifikowane przez Zamawiającego do innej kolejności, lecz tylko w zakresie odśnieżania oraz posypywania piaskiem i solą (np. z kolejności I do II lub IV - odśnieżanie i posypywanie zamiast całej drogi, tylko jej odcinków), natomiast nie może ulec zmianie czas reakcji na odcinkach dróg przypisanych do poszczególnych kolejności.    
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