Bobréwko kst

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 20980 Uzylkownik: bukasz Szawaryrski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia " jum, Poszcz. | Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F w miejscowosci Bobréwko B - -
1 ‘Roboty pomiarowe o L __
1 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - irasa drog w terenie km !
d.1 0113-03 Imwnmnym ‘
Pomlary geodezyjne, wytyczenie w lerenie osi glownych, pomiary geodezyjne ! | 3
realizacyjne, sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map’ ‘
geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzajace |
0.68-0.021 Ikm | 0.659
1 \ ' RAZEM 0.659
2 KNR-W 2-01 NIEKWALIF[KOWANY Roboty pomiarowe przy liniowych robatach ziemnych - km
d.1'0113-03 trasa drég w terenie réwninnym. | 1
' Pomlary geodezyjne, wylyczenie w lerenie osi gléwnych, pomiary geodezyjne !
‘realizacyjne, sporzgdzanie dokumentagcji powykonawczej, inwentaryzacji i map. !
‘geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzajace } {
10.021 km 0.021,
: ‘ . RAZEM | 0.021
2 IRoboty przygolowawcze i rozbidrkowe
3IKNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm. Cze&é humu- |m2
d.2;01 26-01 isu do wykorzyslania na budowie, material nie wykorzystany nalezy wywiezé na | ‘
|0126-02 ‘odklad Wykonawcy. |
= 2720 m2 | 2720.000
| | RAZEM 2720.000
4/KNR 4-01  Wywoz ziemi samachodami skrzyniowymi na odleglos¢ 3 km grunt.kat. Il - m3 | i
d.2|0108-02 :Wywoéz nadmiaru humusu | |
.0108-04 ! ‘
| ,2720%0.3-114070.1-105*0.1 'm3 691.500
| | RAZEM 691.500
5'KNR 2-01  NIEKWALIFIKOWANY. Scinanie drzew pila mechaniczng (4r. 36-45 cm) szt. |
d.2/0103-04 i |
4 szt 4.000
| RAZEM 4.000
6/KNR 2-01  NIEKWALIFIKOWANY. Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2|0105-04
| 4 szt. 4.000
i * RAZEM 4.000
7i KNR 2-01 ' NIEKWALIFIKOWANY. Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2 km 'm3 i i
d.2 0110-01 i
1 472.8 m3 11.200
! RAZEM 11.200
8/KNR 2-01  'NIEKWALIFIKOWANY. WywozZenie karpiny na odleglosé¢ do 2 km mp
d.2|0110-02 [
i 14*0.45 mp 1.800
| RAZEM 1.800
9/KNR 2-01 NIEKWALIFIKOWANY. Wywozenie galezi na odlegtoéé do 2 km mp
d.2 0110-03 i |
! 14*0.4 mp 1.600
| i RAZEM 1.600
10'KNR 2-01 INIEKWALIFIKOWANY. Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowa- |mz2
d.20111-02 Iniu (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
| 4*3.65 m2 14.600
\ : | RAZEM 14.600
11iKNF{ 2-31  'Rozebranie nawierzchni z kostki brukowe] betonowej gr. 8 cm na podsypce ce-'m?2 ‘
d.2|081 5-07 -  'mentowo-piaskowej. Wywoz gruzu budowlanego odktad Wykonawcy. ! | |
‘analogia ! | | |
11250-60 Im2 1190.000
| ‘ | RAZEM | 1190.000
12/KNR 2-31  NIEKWALIFIKOWANY. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej belonowej |m2 i
d.2 0815-07 -  gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Wywéz gruzu budowlanego od- |
ianalogia lkiad Wykonawcy.
! 60 me_ | 60.000]
| RAZEM ! 60.000
13IKNR 2-31  'Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho 'm2 ;
d.2/0803-03 grubosci 4 cm. Wywoz destruktu na odktad Wykonawcy i ‘
0803-04 | :
: 2400 ‘m2 2400.000,
. ] i RAZEM | 2400.000
14 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho | m2 ! !
d.2 0803-03 /grubosci 10 cm. Wywoz destruktu na odkiad Wykonawcy |
0803-04
930-160 m2 | 770.000,
i ' RAZEM 770.000
& B
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15 KNR 2-31  NIEKWALIFIKOWANY. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- 'm2
d.2 0803-03 ‘neralno-bilumicznych o grubosci 10 cm. Wywoéz destruktu na odklad Wyko-
'0803-04 ‘nawcy ‘ |
1160 Im2 | 160.000!
T 1 | RAZEM ‘ 160.000
16'KNR 2-31  'Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm. Wy- [m2 ‘
d.2|0804-08 woz na odktad Wykonagcy.
1930-160 m?2 770.000
_RAZEM 770.000
17/KNR 2-31 NIEKWALIFIKOWANY. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o m2
d.2,0804-08 wysokosci 16-20 cm. Wywéz na odktad Wykonagey. 1
: 160 \m2 160.000,
: ‘ | RAZEM i 160.000
18 KNR 2-31  {Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o grubosci 15cm  m2 { !
d.2 0804-03 wraz z wywozem na na odktad Wykonawcy | !
; 200 Im2 200.000!
‘ RAZEM | 200.000
19/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu wraz z wywozem gruzobetonu  [m3 | i
d.2|0812-02 na odklad Wykonawcy i |
820*0.06-3.6 m3 ! 45.600
' RAZEM ; 45.600
20|KNR 2-31 NIEKWALIFIKOWANY. Rozebranie faw pod krawezniki z gruzobetonu wraz z |m3
d.2|0812-02 ‘wywozem gruzobelonu na odkiad Wykonawcy |
3.6 ‘m3 | 3.600
; i RAZEM 3.600
21/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowe] |[m
d.2 0813-03 wraz z wywozem gruzu belonowego na edklad Wykanawcy
I 820-60 m 760.000
RAZEM 760.000
22|KNR 2-31 NIEKWALIFIKOWANY. Rozebranie kraweznikow belonowych 15x30 cm na m
d.2|0813-03 podsypce cem.piaskowej wraz z wywozem gruzu betonowego na odklad Wy-
konawcy ‘
60 m 60.000
i RAZEM 60.000
23|KNR 2-31 :Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem gruzu  |m
d.2/0814-02 |betonowego na odkiad Wykenawcy |
! 510 m | 510.000
' RAZEM i 510.000
24|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyta- |Im3 i
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odlegiosé 3 km |
1103-05 ‘
1250%0.08+2400"0.04+930%0.1+930"0.18+200*0.15+49.2+820"0.150.3+510* m3 581.140|
0.08"0.3-3.6
! RAZEM 581.140
25/KNR 4-04  NIEKWALIFIKOWANY. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3
d.2/1103-04 'nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg-
1103-05 tos¢ 3 km i
3.6 ms_ 3.600
i RAZEM 3.600
26|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-|szt.
d.2|0703-03 macyjnych.
5 szt. przeznaczeno do ponownego mentazu.
i 11+5-9 szt. i 7.000
; ' RAZEM 7.000
27 KNR 2-31 NIEKWALIFIKOWANY, Zdejmowanie lablic znakéw drogowych zakazu, naka- iszt.
d.2 0703-03 zu, ostrzegawczych, infermacyjnych.
5 szl. przeznaczono do ponownego montazu, |
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
28 KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2 0818-08 4 szt przeznaczono do ponownego wbudowania
I 12-2 szt. 10.000.
i : RAZEM 10.000
29/KNR 2-31 NIEKWALIFIKOWANY. Rozebranie siupkéw do znakow szl. i
d.2/0818-08 14 szt przeznaczono do ponownego wbudowania i
2 szt. 2.000:
‘ i RAZEM i 2.000
3 Roboty ziemne
30 KNR 2-01 Roboly ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w jm3
d.3 0202-05 -gr.kat.lll z lransp.urobku samochod.samowyladowczymi - wykop. |
'36 m3 36.000
| ; | . RAZEM 36.000
31 KNR 2-01 Formowanie | zageszczanie nasyp6w o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie m?3 ‘
d.3 0235-02 ‘kat. llI-1V - wraz z dowozem materialu - nasyp i
260 m3 260.000
v
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‘ i RAZEM 260.000
4/ Podbudowy
32 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- 'm2
d.4 0101-01 ‘cie Kat. I-IV glebokosci 10 cm wraz z wywozem nadmiaru gruntu na odklad
|Wykonawcy. ‘
Krotnosé = 0.5 ‘ ‘
1300-226 m2 . 1074.000|
i | | RAZEM 1074.000
33 KNR 2-31  :NIEKWALIFIKOWANY. Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci  'm?
d.4 0101-01 ‘jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 10 em wraz z wywozem nad- |
‘miaru gruntu na odkiad Wykonawcy. !
Krotnosé = 0.5 !
226 |m2 226.000'
! | RAZEM 226.000
34 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryla na calej szerokosci jezdni, miejsc postojowych, /m2 i
d.4.0101-01 zjazddw, zatoki autobusowej w gruncie kat. I-IV glebokosci 25 cm wraz z wy- ‘
0101-02 wozem nadmiaru gruntu na odklad Wykonawcy. |
.2018-52.24 m? 1965.760
| | . RAZEM | 1965.760
35 KNR 2-31  INIEKWALIFIKOWANY. Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci  'm2 | 5
d.4 0101-01 ‘jezdni, miejsc postojowych, zjazddw, zatoki autobusowej w gruncie kat. I-IV |
0101-02 ‘gtebokosci 25 cm wraz z wywozem nadmiaru gruntu na odklad Wykonawcy. ‘
i '52.24 m2 52.240
; 1 . RAZEM 52.240
36 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglo$é 3 km grunt.kat. Il - wy-/m3 |
d.4/0108-02 woz urobku ziemnego pochodzgcego z kerytowania !
.0108-04 |
i 12018*0.25 m? 504.500
i j | RAZEM 504.500
37 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokosci koryla, wyko- |m2 i
d.4,0104-07 ‘nanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm ‘
i |1937+1416-302 m2 3051.000
! : RAZEM . 3051.000
38'KNR 2-31  NIEKWALIFIKOWANY. Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie [ub na calej [m2
d.4 0104-07 szerokosci koryta, wykonanie | zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm I
'302 m2 302.000
; RAZEM 302.000
39i KNR 2-31  'Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa o gruboéci po zageszczeniu 10 |m2
d.4:0114-07 iem - w-wa konstrukcyjna chodnika ‘
1011408 |
11300-71 m2 1229.000
| ! . RAZEM 1229.000
40/KNR 2-31  INIEKWALIFIKOWANY. Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa o grubos-/m2 "
d.4 0114-07 ‘ci po zageszczeniu 10 cm - w-wa konstrukcyjna chodnika f
|0114-08 i
j 7 m2 71.000
| J ! RAZEM | 71.000
41'KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20  |m?2
d.4 0114-07 em - w-wa konstrukcyjna jezdni, zjazdow oraz miejsc poslojowych
0114-08 ]
| 11694-179 m2 1515.000
! i RAZEM 1515.000
42'KNR 2-31  NIEKWALIFIKOWANY. Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa o grubos-|m?2
d.4i0114-07 ci po zaggszczeniu 20 ¢m - w-wa konstrukeyjna jezdni, zjazdéw oraz miejsc {
'0114-08 \poslojowych | |
179 m2 i 179.000;
| : . RAZEM 179.000
43 KNR 2-31  INIEKWALIFIKOWANY. Padbudowa belonowa z dylatacjg - grubosé warstwy 'm2 ; |
d.4 0109-01 :po zaggszczeniu 20 cm, Podbudowa z betonu cemenlowego C16/20 | :
:0109-02 |
53 m2 i 53.000
' ‘ [RAZEM | 53.000
5 Nawierzchnie
44/KNR 2-31  'Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum} [me
d.5:1004-06 i | |
2500 ‘m2 2500.000;
; | RAZEM 2500.000
45/KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod w-we wyréwnawczg Im2 i
d.5:1004-07 ! |
2500 m2 2500.000
! | RAZEM 2500.000
46 KNR 2-31  Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudo- t
d.5 0108-02 ‘waniem mechanicznym. AC 16W KR 34
25757150/1000 i 386.250
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RAZEM 386.250
47|KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- 'm2
d.5,0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm. AC 16W KR 3-4 - poszerze- | i
,0310-02 nie
:1463-155 m2 | 1308.000
f | RAZEM 1308.000
48/KNR 2-31  INIEKWALIFIKOWANY. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bilumicznych m?2 !
d.5:0310-01 .grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zaggszczeniu 7 cm. AC i
0310-02 16W KR 3-4 - poszerzenie |
155 ‘m2 155.000,
i RAZEM i 155.000
49 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2 ‘
d.5/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm. AC 118 KR 3-4 |
0310-06 I ! !
3920-155 m2 3765.000
RAZEM ___ 3765.000
50/ KNR 2-31 NIEKWALIFIKOWANY. Nawierzchnia z mieszanek mineralna-bitumicznych m2
d.5/0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaliowa - grubo$c po zaggszczeniu 4 cm. AC |
0310-06 11S KR 3-4 !
155 m2 | 155.000;
RAZEM 155.000
51'KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm (kolor szary) na pod- |\m2 i
d.5/0511-03 ‘sypce cementowo-piaskowej
i Chodnik = 1229m2
| ‘Droga dojazdowa = 219 m2
.1300+219-71 m2 1448.000,
i ] RAZEM 1448.000
52|KNR 2-31  NIEKWALIFIKOWANY. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej m?2
d.5/0511-03 grubosci 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowe] I
71 m2 ! 71.000
| RAZEM 71.000
53/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betanowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.5 0511-03 'mentowo-piaskowe] kolor grafilowy- zjazdy ‘
295-24 Im2 271.000
: RAZEM 271.000
54/KNR 2-31 NIEKWALIFIKOWANY. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci \m2
d.5/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolor grafitowy- zjazdy
24 m? 24.000
RAZEM 24.000
55 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.5/0511-03 ‘mentowo-piaskowej kolor czerwony - (wyniesione przejscie dla pieszych)
|33 m2 33.000
| RAZEM 33.000
56|/KNR 2-31  'Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubesci 8 cm (gralitowa) na pod- |m?2
d.5|0511-03 sypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - Miejsca postojowe nalezy wydzielic
rzgdem kostki koloru czerwonego.
| 35 m2 35.000
RAZEM 35.000
57/KNR 2-31 NIEKWALIFIKOWANY. Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej 0 wysokos- |m2
d.5/0302-02 i 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowe]. Nawierzchnia spoinowana
piaskiem kwarcowym na bazie zywic epoksydowych
53 m2 : 53.000
| RAZEM 53.000
6 Elementy ulic
58 KNNR 6 Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na |m ‘
d.6 0403-03 podsypce cemenlowo-piaskowej z wykonaniem lawy betonowej z oporem kla- !
i sy C12/15. W cene kraweznika nalezy wliczy¢ ustawienie kraweznikéw skos-
' ‘nych o wym. 15x22/30x100 cm i kraweznikow fukowych. ‘
1294-87 m 1207.000
'RAZEM  1207.000
59'KNNR 6 'NIEKWALIFIKOWANY. Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 'm ‘ ‘
d.6 0403-03 115x30 em i 15x22 em na pedsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem lawy | |
‘ |betonowej z operem klasy C12/15. W ceng kraweznika nalezy wliczy¢ ustawie- | |
i 'nie kraweznikéw skoénych o wym. 15x22/30x100 cm i kraweznikéw lukowych. i
| 87 m 87.000;
‘ i RAZEM | 87.000
680 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Im i
d.6 0404-05 ! :
1429-21 Im 408.000
i i RAZEM i 408.000
61;KNNR & ‘NIEKWALIFIKOWANY. Obrzeza belonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- m i
d.6:0404-05 ce cementowo-piaskowe;j.
! 21 ‘m 21.000
f | ' RAZEM 21.000
7 Roboty wykornczeniowe
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62'KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll - poboczai  'm2 ' }
d.7 0505-04 skarpy |
! 1140+120 m2_ | 1260.000,
: - RAZEM | 1260.000
63 KNR2-01  Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm - humus z _m2
d.7 0510-01 ‘budowy - pabocza ' ; |
i 1260 |m2 - 1260.000
i i RAZEM 1260.000
64 KNR 2-31  'Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych | gazowych ‘szt.
d.7 1406-04 ‘
i 1 'szt. 1.000:
i | RAZEM | 1.000
85 KNR 2-31  NIEKWALIFIKOWANY. Przebudowa isntniejacych studni rewizyjnych poprzez Iszt. | i
d.7 1406-03 wymiang wiazu kanalowego z wykonaniem pierécienia odcigzajacego, piyty, |
oraz regulacjg wysokosciows istniejacego wiazu przy uzyciu krgzkéw betono-
‘wych |ub maleriatéw szlucznych. ‘ | ‘
1 szt. | 1.000
i | RAZEM | 1.000
66 KNR-W 2-18 INIEKWALIFIKOWANY. Przebudowa sludzienek sciekowych ulicznych betono- |szt. |
d.7'0524-02 ‘we o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z towarzyszacymi robotami !
i ziemnymi !
1 szt. 1.000
; RAZEM 1.000
67 KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych. m2
d.7,0706-08 ‘Malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z masy chemoutwar-
i dzalne;j. | |
| !19.5+12.4-9 im2_ | 22.900
i : | RAZEM ‘ 22.900
68/KNR 2-31  NIEKWALIFIKOWANY. Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2 }
d.7'0706-06 przejsciach dla pieszych. Malowanie oznakowania poziomego grubowarstwo- ‘
‘ ‘wego z masy chemoutwardzalnej.
| 19 m2 9.000
i ! RAZEM 9.000
69'KNR 2-31 | Slupki do znakow drogowych - materiat z rozbiorki |szt.
d.7 0702-01
: 2 |szt. 2.000
: i RAZEM 2.000
70/ KNR 2-31 ENIEKWALIF IKOWANY. Slupki do znakéw drogowyeh - material z rozbiérki szf. |
d.7|0702-01 ‘
i 2 iszt. 2.000.
; : | RAZEM 2.000
71|KNR 2-31  'Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 60 mm szt.
d.7/0702-01 , ;
: 112-6 szt. 6.000
i | | RAZEM 6.000
72'KNR 2-31  'NIEKWALIFIKOWANY. Siupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 60 |szt. |
d.7,0702-01 ‘mm ‘
; 5 szt. 6.000
i ‘ RAZEM 6.000
73IKNR 2-31  .Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,oslrzegawczych,in- | szt. |
d.7'0703-01 'formacyjnych o pow. do 0.3 m2 - tablica z rozbiérki | ‘
' 53 szl | 2.000
| ; ' RAZEM ‘ 2.000
74/KNR 2-31  |NIEKWALIFIKOWANY. Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,na- |szt. ‘
d.7 0703-01 kazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - tablica z rozbidrki
| : iszt. 3.000
| i | | RAZEM 3.000
75 KNR 2-31  'Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt. |
d.7 0703-01 ‘formacyjnych o pow. do 0.3 m2 1
; 18- ‘szt. | 12.000
i | RAZEM 12.000
76.KNR 2-31  NIEKWALIFIKOWANY. Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu,na- |szt.
d.7 0703-01 'kazu,oslrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 | |
; 6 'szl. i 6.000.
| RAZEM | 6.000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 20980 Uzylkownik: Lukasz Szawaryriski



