
Inwestor: ZAŁĄCZNIK NR 5.3. DO SIWZ 

45000000-7 Roboty budowlane

L.p. Nr. ST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych J.m. Ilość 
Ilość 

kwalifikowalna

Ilość 

niekwalifikowalna

x I. ROBOTY POMIAROWE x x

1 D-01.01.01a
Pomiary geodezyjne, wytyczenie  w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, 

sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych 

powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające.

km 0,68 0,66 0,021

x I. Roboty pomiarowe RAZEM x x

x II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE x x

2 D-01.02.02a
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) na głębokości 30 cm, część humusu do 

wykorzystania na budowie, materiał nie wykorzystany należy wywieźć na odkład Wykonawcy.
m

2 2720,00 2720,00 0,00

3 D-01.02.01
Wycinka drzew średnicy 20-40 cm wraz z z usunięciem karczy, zasypaniem i zagęszczeniem 

dolów po karczach. Drewno stanowi własność Inwestora. W cenę wycinki należy wliczyć 

transport na odległość do 5 km w miejsce wskazne przez Inwestora.

szt. 4,00 0,00 4,00

4 D-01.02.04
Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm wraz z podbudową, chodniki i zjazdy, 

wraz z wywozem gruzu betonowego na odkłąd Wykonawcy. 
m

2 1250,00 1190,00 60,00

5 D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm wraz z wywozem 

na odkład Wykonawcy
m

2 200,00 200,00 0,00

6 D-01.02.04
Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą betonową i wywozem gruzu 

betonowego na odkład Wykonawcy.
mb. 820,00 760,00 60,00

7 D-01.02.04 Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z wywozem gruzu betonowego na odkład Wykonawcy. mb. 510,00 510,00 0,00

8 D-01.02.04
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm poprzez frezowanie wraz z wywozem destruktu 

bitumicznego na odkład Wykonawcy
m

2 2400,00 2400,00 0,00

9 D-01.02.04

Rozbiórka istniejacej podbudowy z kamienia polnego gr. 15-17 cm, wraz z wywozem gruzu 

budowlanego na odkład Wykonawcy. (konstrukcja jezdni w miejscach poszerzenia jezdni, zatok 

autobusowych, na początku opracowania do km 0+025,00 oraz w miejscu planowanego 

wyniesionego przejścia dla pieszych).

m
2 930,00 770,00 160,00

10 D-01.02.04
Rozbiórka mechaniczna nawierzchni bitumicznej grub. 10 cm, wraz z wywozem destruktu 

bitumicznego na odkład  Wykonawcy. Na początku odcinka do km 0+025,00 oraz w miejscu 

planowanego wyniesionego przejscia dla pieszych
m

2 930,00 770,00 160,00

11 D-01.02.04
Zdejmowanie tablic znaków drogowych. Oznakowanie przeznaczone do likwidacji. Materiał 

należy wywieźć na odkład Wykonawcy.
szt. 11,00 5,00 6,00

12 D-01.02.04
Zdejmowanie tablic znaków drogowych. Oznakowanie przeznaczone do przeniesienia. Materiał 

należy zabezpieczyć do ponownego montażu.
szt. 5,00 2,00 3,00

13 D-01.02.04
Rozebranie słupków oznakowania pionowego wraz z fundamentem. Wywóz gruzu betonowego 

na odkład wykonawcy. 4 słupki przeznaczone do ponownego wbudowania. Materiał należy 

zabezpieczyć do ponownego montażu.

szt. 12,00 10,00 2,00

x II. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe RAZEM x x

x III. ROBOTY ZIEMNE x x

14 D-02.00.01 Wykonanie wykopu w gruntach kat. III wraz z tansportem urobku na odkład Wykonawcy m3 36,00 36,00 0,00

15 D-02.00.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,9 m w gruntach kat III i IV m3 260,00 260,00 0,00

x III. Roboty ziemne RAZEM x x

x IV. PODBUDOWY x x

16 D-04.01.01

Korytowanie i profilowanie gruntu na głębokość 25 cm, pod konstrkcję jezdni w miejscach 

poszerzenia, na początku opracowania do km 0+025,00, pod konstrukcję zjazdów, zatoki 

autobusowej oraz miejsc postojowych
m

2 2018,00 1965,76 52,24

17 D-04.01.01 Korytowanie i profilowanie gruntu na głębokość 10 cm, pod konstrukcję chodnika m
2 1300,00 1074,00 226,00

18 D-04.02.01
Warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - w-wa konstrukcyjna 

jezdni, chodników, zjazdów, zatoku autobusowej, drogi dojazdowej na początku opracowania, 

miejsc postojowych oraz wyniesionego przejścia dla pieszych
m

2 3353,00 3051,00 302,00

19
D-04.04.00           

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - w-

wa konstrukcyjna chodników.
m

2 1300,00 1229,00 71,00

20
D-04.04.00           

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - w-

wa konstrukcyjna poszerzenia jezdni, zjazdów oraz, drogi dojazdowej na początku opracowania 

oraz miejsc postojowych
m

2 1694,00 1515,00 179,00

21 D-04.06.01 Podbudowa betonu cementowego klasy C16/20 gr. 20 cm, warstwa konstrukcyjna zatoki. m
2 53,00 0,00 53,00

x IV. Podbudowy RAZEM x x

x V. NAWIERZCHNIE x x

22
D-04.03.01             

D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W KR 3-4 - warstwa 

wiążąca, grubość po zagęszcz. 7 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją 

asfaltową - w-wa konstrukcyjna jezdni na poszerzeniach oraz na początku opracowania do km 

0+025,00

m
2 1463,00 1308,00 155,00

23
D-04.03.01             

D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W KR 3-4 - warstwa 

wyrównawcza wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją asfaltową - w-wa 

konstrukcyjna jezdni.

t 386,25 386,25 0,00

Tabela Elementów Rozliczeniowych

Powiat Strzelecko-Drezdenecki

ul. Wyszyńskiego 7

66-500 Strzelce Krajeńskie

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F w miejscowości Bobrówko

Adres inwestyji: dz. ewid. Nr 121, 102, 11, 101, 119

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Kod CPV:



24
D-04.03.01             

D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S KR 3-4 - warstwa 

ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem 

nawierzchni emulsją asfaltową- w-wa konstrukcyjna jezdni
m

2 3920,00 3765,00 155,00

25 D-05.03.23a
Nawierzchnia chodników oraz drogi dojazdowej z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego, na 

podsypce piaskowej grubości 3 cm
m

2 1519,00 1448,00 71,00

26 D-05.03.23a
Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego, na podsypce 

cementowo piaskowej grubości 3 cm
m

2 295,00 271,00 24,00

27 D-05.03.23a
Nawierzchnia wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej dwuteowej gr. 8 cm 

koloru czerwonego, na podsypce cementowo piaskowej grubości 3 cm
m

2 33,00 33,00 0,00

28 D-05.03.23a
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego, na podsypce 

cementowo piaskowej grubości 3 cm. Miejsca należy wyznaczyć jednym rzędem kostki koloru 

czerwonego.
m

2 35,00 35,00 0,00

29 D-05.02.02
Nawierzchnia z brukowca obrobionego 15/17. Wypełnienie spoin piaskiem kwarcowym w 

postaci żywic na podsypce cementowo piaskowej. Konstrukcja zatoki autobusowej
m

2 53,00 0,00 53,00

x V. Nawierzchnie RAZEM x x

x VI. ELEMENTY ULIC x x

30 D-08.01.01

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem klasy C12/15. W cenę 

krawężnika należy wliczyć ustawienie krawężników skośnych o wym. 15x22/30x100 cm i 

krawężników łukowych.

mb. 1294,00 1207,00 87,00

31 D-08.03.01
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 

grub. 3cm.
mb. 429,00 408,00 21,00

x VI. Elementy ulic RAZEM x x

x VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x

32
D-06.01.01     

D-06.03.01

Profilowanie i zagęszczenie powierzchni poboczy gruntowych szerokości 1,00 m, skarp rowów 

drogowych i powierzchni trawników w postaci plantowania i humusowani grubości 10 cm z 

obsianiem mieszanką traw.
m

2 1 260,00 1260,00 0,00

33 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. szt. 1,00 1,00 0,00

34 D-03.02.01
Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej poprzez dostosowanie wysokościowej do 

projektowanej drogi wraz z wymianą z pierścienia odciążającego i płyty na typ ciężki
szt. 1,00 0,00 1,00

35 D-03.02.01a Przebudowa wpustu drogowego. szt. 1,00 0,00 1,00

36 D-07.01.01 Malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z masy chemoutwardzalnej. m
2 31,90 22,90 9,00

38 D-07.02.01
Ustawienie słupków z rur stalowych do pod tablice znaków drogowych - materiał pochodzący z 

robiórki.
szt. 4,00 2,00 2,00

39 D-07.02.01
Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych Ø60, prostych, pod tablice znaków 

drogowych. Materiał nowy.
szt. 12,00 6,00 6,00

40 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych. Tablice pochodzące z rozbiórki. szt. 5,00 2,00 3,00

41 D-07.02.01
Przymocowanie tablic znaków drogowych wielkości średniej, z folią odblaskową typu 2. 

Materiał nowy.
szt. 18,00 12,00 6,00

x VII. Robot wykończeniowe RAZEM x x

x Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F w miejscowości Bobrówko RAZEM x x


