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I. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY BUDOWLANEJ

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa zawarta między Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim a ERMS Plus Kamila Karłowska;
- mapa do celów projektowych;
- wizja lokalna;
- wytyczne Zamawiającego;
- zatwierdzona przez Zamawiającego koncepcja zagospodarowania terenu;
- Aktualnie obowiązujące normy i przepisy Prawa budowlanego;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  1  stycznia  2014  roku  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia
15 czerwca 2002 roku z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.);
-  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.
poz. 462);
- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa;

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  boiska  wielofunkcyjnego  wraz  z  urządzeniami
związanymi z funkcją obiektu (oświetlenie, wyposażenie sportowe, piłkochwyty).  

Teren opracowania to działki nr 654/17 i 654/21 w Strzelcach Krajeńskich. 

1.3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I PRZEWIDYWANE ZMIANY

Działka nr  654/17,  na której  projektuje się boisko wielofunkcyjne stanowi  własność Powiatu
Strzelecko  -  Drezdeneckiego  będącą  w  trwałym  zarządzie  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego im. J. Korczaka w Strzelcach Krajeńskich. W miejscu lokalizacji boiska znajduje się
przeznaczone  do  rozbiórki  boisko  asfaltowe.  Wzdłuż  długiego  boku  boiska,  od  strony  wschodniej
zlokalizowany  jest  istniejący  chodnik  z  płyt  betonowych.  Wzdłuż  boiska  po  obu  jego  stronach,  w
odległości  ok.4-5m rosną drzewa. Zabudowania szkoły zlokalizowane są na części terenu działki  nr
654/21 i pozostają bez zmian. Teren w miejscu lokalizacji boiska jest płaski, a cały teren ośrodka jest
ogrodzony, na teren prowadzi istniejący zjazd. Ogrodzenie i zjazd pozostawia się bez mian. Nie planuje
się wycinki drzew i krzewów.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Boisko planuje się  w miejscu istniejącego boiska asfaltowego przeznaczonego do rozbiórki.
Boisko w całości zlokalizowane będzie na działce nr 654/17 (zasilanie oświetlenia prowadzone będzie
przez działkę nr 654/21).  

Planuje  się  boisko  wielofunkcyjne  o  nawierzchni  poliuretanowej  o  wymiarach  całkowitych
24,16x44,16m. Boisko przewiduje się do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenis i badminton. 

Wokół boiska zaprojektowano piłkochwyt z siatką polipropylenową o wysokości 4 i 6 metrów. W
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piłkochwycie zaprojektowano dwa wejścia – przejścia bez furtek. Zaprojektowano również oświetlenie
boiska o natężeniu 75 luksów z 4 słupami o wysokości 8m. Na boisku ustawione będzie wyposażenie w
postaci bramek, koszy do koszykówki i słupków do siatkówki, tenisa i badmintona. Instalacja oświetlenia
boiska zostanie włączona do istniejącej rozdzielni elektrycznej w budynku istniejącym zlokalizowanym
na wschód od projektowanego boiska.

Elementy zagospodarowania terenu pokazano na rysunku Z-01. 

BILANS TERENU:
POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR 654/17 2026m2      100%
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO BOISKA 1066,9m2           52,66%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 1006m2     47,34%

1.5. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

Obiekty sportowe utrzymują i rozwijają dotychczasową funkcję o charakterze sportowym 
i  edukacyjnym.  Tym  samym  wpisują  się  w  otaczający  teren,  nie  naruszają  wartości  kulturowych
środowiska.

Przedsięwzięcie  inwestycyjne  objęte  decyzją  nie  jest  zaliczone  do  mogących  potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz.
71).

Działka nie znajduje się w obszarze Natura 2000.
W  zasięgu  terenu  objętego  inwestycją  nie  występują  obiekty  stanowiące  dobra  kultury  w

rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r.,
poz. 1446 z późn. zm.).

1.6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje się na terenie górniczym.

1.7. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTÓW

Specyfika i charakter obiektów nie wywierają szczególnego wpływu na zagospodarowanie działki.

1.8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU – OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, która  obejmuje  posadowienie  niewielkich  obiektów  budowlanych,  o  statycznie
wyznaczalnym schemacie  obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,  w przypadku których  

możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań takich jak:
a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
b) ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m,
c) wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szcze-

gólności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów.

Podłoże   gruntowe  w  rejonie  ośrodka  charakteryzuje  się  prostymi  warunkami  gruntowo-
wodnymi.

Strefa przemarzania na obszarze objętym opracowaniem wynosi 0,8 m p.p.t..

Uwzględniając  kategorię  obiektu  i  występujące  warunki  gruntowe  nie  występuje  konieczność
wykonywania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
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1.9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotowa inwestycja nie narusza i nie wprowadza zmian w:

1.   warunki związane z zacienieniem (na podstawie §13.1. rozporządzenia w sprawie 
                  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),

2.  warunki związane z przesłanianiem  (na podstawie §60 oraz §40 rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),
3.   zagospodarowaniu terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego 
zagospodarowaniu – inwestycja nie narusza §18, §19, §23.1., §31, § 36.1., §38, § 40, § 271 

             w.w. rozporządzenia.
Wnioski:
Planowany obiekt nie oddziałuje na żadną nieruchomość sąsiednią (nawet graniczącą).  

1.10. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapewniony jest dostęp do projektowanego boiska dla osób niepełnosprawnych. Dojście i wejście na
boisko dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed wykonaniem zamierzonych elementów inwestycji  należy  przygotować teren,  wykonać
pomiary sprawdzające rzędne terenu z rzędnymi zawartymi na mapie. 

Istniejące boisko asfaltowe i chodnik z płyt betonowych 50x50cm należy rozebrać. Uzyskany
gruz wywieść na wysypisko odpadów. 

Następnie należy domierzyć lokalizację projektowanego boiska i oświetlenia boiska.
Lokalizację wszystkich projektowanych elementów z dowiązaniem do granic działki podano na

rysunku. 
W  ramach  prac  przygotowawczych  należy  wykonać  zabezpieczenie  tych  istniejących

elementów, których projekt przewiduje pozostawienie np. istniejące drzewa oraz ciągi komunikacyjne.
W razie ich uszkodzenia należy je odtworzyć.  

2.2. BOISKO

Projektuje  się  boisko  wielofunkcyjne  o  nawierzchni  poliuretanowej,  przepuszczalnej,  typu
natrysk gr. 1,3cm na podbudowie elastycznej gr. 3,5cm typu ET, na podbudowie z kruszyw. Wymiary
zewnętrzne boiska 24,16x44,16m. Wydzielono pas bezpieczeństwa do każdego z boisk, co przedstawia
rysunek rzutu boiska A-01. Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30cm. 

2.2.1.NAWIERZCHNIA BOISKA

Jako nawierzchnię boiska przyjmuje się bezspoinową nawierzchnię poliuretanową typu natrysk grubości
13mm  +/- 1 mm. 
Nawierzchnia  poliuretanowa  powinna  posiadać  parametry  zgodne  z  normą  dla  nawierzchni
syntetycznych  PN-EN 14877:2014.

- konstrukcja nawierzchni natryskowej :
warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym o grubości 
10- 11 mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 0,5-1,5mm o 
grubości 2- 3 mm wykonana metodą natryskową, nawierzchnia jest w całości przepuszczalna dla wody,
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- kolor nawierzchni: czerwony

Dokumenty wymagane dla nawierzchni syntetycznej:
1. Atest Higieniczny PZH lub równoważny,
2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z normą PN-EN 14877.
3. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni 

poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,
4. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta,
5. Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm,

Powierzchnia pokryta nawierzchnią z poliuretanu 1066,90 m².  Nawierzchnia boiska zostanie ułożona
również na obrzeżu betonowym 8 x 30 cm, posadowionym na ławie betonowej. 

Boisko do piłki ręcznej/nożnej – kolor nawierzchni czerwony, kolor linii biały,
Boisko do koszykówki – kolor nawierzchni czerwony, kolor linii żółty,
Boisko do siatkówki i badmintona  - kolor nawierzchni  czerwony, kolor linii jasno niebieski,
Boisko do tenisa  – kolor nawierzchni czerwony, kolor linii zielony. 

2.2.2.PODBUDOWA POD BOISKO

Podbudowa pod boisko:
- podbudowa elastyczna przepuszczalna poliuretanowa; gr. 3,5cm;
- kruszywo łamane 0 – 4 mm, warstwa wyrównawcza; 4cm;
- kruszywo łamane 4 – 31,4 mm, warstwa nośna, 20cm
- podsypka piaskowa gr. 15cm

Podbudowy  z  kruszywa  powinny  odpowiadać  wymaganiom  związanym  z  nośnością,
zagęszczeniem  oraz  równością  sprawdzanym  po  zakończeniu  każdej  z  warstw.  Jeżeli  nie  można
określić  wskaźnika  zagęszczenia,  to  należy  sprawdzić  wg.BN-64/8931-02,  stosunek  modułu
odkształcenia  wtórnego E2,  do pierwotnego E1, który  nie  powinien być większy niż  2,2 dla  każdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana  na  bazie  mieszanki  mineralnej  z  kruszywa  kamiennego  powinna  być
odpowiednio  wyprofilowana  i  zagęszczona.  Na  powierzchni  zagęszczonej  warstwy  nie  powinny
występować nierówności i wyboje. Podbudowa powinna być wyrównana do projektowanego poziomu
z dopuszczalną odchyłką +- 4 mm na łacie 4-ro metrowej.

2.2.3. WYPOSAŻENIE BOISKA

Bramki do piłki ręcznej/nożnej (1 komplet = 2 bramki)
Bramka do piłki ręcznej 3x2m. Rama bramki stalowa wzmacniana w narożach stalowymi kątownikami,
pomalowana powłokami ochronnymi. Bramki stałe. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach
otwartych. Bramki wyposażone we wsporniki do podtrzymywania siatki. W zestawie siatka wzmocniona
ze sznurka średnicy 4mm.
Komplet powinien zawierać parę bramek.

Kosze do koszykówki (2 komplety = 4 kosze)
Zestawy do koszykówki na zewnątrz dwusłupowe, stojak do koszykówki o wysięgu L=1,6m z tulejami do
betonowania  na stałe,  cynkowany ogniowo,  tablica  do  koszykówki  laminat-extra  1,8x1,05m,  obręcz
ocynkowana z siatką łańcuszkową. Powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa.

Zestaw do siatkówki  (1 komplet)
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Wykonane ze  stali,  cynkowane ogniowo,  wzmocnionego wewnętrznie.  Komplet  składa się  z  dwóch
słupków  (jeden  z  elementami  napinającymi,  drugi  z  napinaczem  śrubowym  siatki)  i  dwóch  osłon
ochronnych. Słupki montowane w tulejach z możliwością demontażu, w komplecie dekle do zakrycia
otworów i siatka do siatkówki.

Zestaw do badmintona  (1 komplet)
Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo. Komplet składa się z dwóch słupków. Słupki montowane w
tulejach z możliwością demontażu, w komplecie dekle do zakrycia otworów i siatka do siatkówki. Siatka
oczko 20x20, linka kolor czarny, siatka bramowana, wykonana z polipropylenu.

Zestaw do tenisa (1 komplet)
Wykonane ze  stali,  cynkowane ogniowo,  wzmocnionego wewnętrznie.  Komplet  składa się  z  dwóch
słupków  (jeden  z  elementami  napinającymi,  drugi  z  napinaczem  śrubowym  siatki)  i  dwóch  osłon
ochronnych. Słupki montowane w tulejach z możliwością demontażu, w komplecie dekle do zakrycia
otworów z naklejoną trawą i siatka do tenisa.

2.3. PIŁKOCHWYT

Dookoła  boiska  projektuje  się  piłkochwyt  z  siatką  polipropylenową  o  wysokości  400cm na  długich
bokach boiska i 600cm za liniami bramkowymi. Dane dotyczące piłkochwytu przedstawiono na rysunku
A-01, A-07.

Zastosowano:
-  słupy  aluminiowe  80x80  o  wysokości  4  i  6  m  ponad  poziom  gruntu,  montowane  w  tulejach
montażowych o głębokości 70cm, tuleje osadzone w fundamentach betonowych 30x30 i  głębokości
90cm.
- poprzeczki/stężenia z rur aluminiowych 50x50mm 
- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości śr. 3mm, krawędź oczka 4,5cm
- śruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny
- linki naciągowe stalowe, ocynkowane śr. 4mm.
- ściąg – linka stalowa ocynkowana śr. 6mm

2.4. OŚWIETLENIE

Projekt zakłada oświetlenie boiska  o natężeniu 75 luksów. Przy boisku zastosowano cztery 
słupy oświetleniowe o wysokości 8m. 
Szczegóły wg opracowania branży elektrycznej.

2.5. UWAGI KOŃCOWE

� Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla określonego zastosowania. 

� Wykonanie  i  odbiór  urządzeń  sportowych  na  podstawie  aprobat  technicznych  ITB,  atestów
higienicznych,  wymogów  p.poż.,  warunków  technicznych  stosowania,  Polskich  Norm  i  innych
wymaganych certyfikatów.

� Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców poszczególnych robót
budowlanych  obowiązują:  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
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montażowych”  –  wydawnictwa  „Arkady”,  stosowne polskie  lub  europejskie  normy  budowlane  i
stosowne instrukcje ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji.

� W  trakcie  realizacji  projektu  należy  stosować  materiały  i  wyroby  posiadające  obowiązujące
świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  lub  jeśli  są  przedmiotem  Norm
Państwowych,  zaświadczenie  producenta  potwierdzające  ich  zgodność  z  postanowieniami
odpowiednich norm.

� Wszelkie  zmiany,  dokonane  w  toku  wykonywania  robót,  w  stosunku  do  projektu  muszą  być
uzgodnione z projektantem. 

� Wszelkie  roboty  budowlane  winny  być  prowadzone  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i  polskimi
normami oraz uwzględniać SPECYFIKACJĘ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT sporządzoną dla
całości przedsięwzięcia.

Opracował :
mgr inż. arch. Piotr Jasiniak

nr upr. 7131/45/P/2000
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO– WYCHOWAWCZYM
PROJEKT WYKONAWCZY

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Z01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
A01 RZUT BOISKA SKALA 1:100
A02 PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:20
A03 LINIE BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ SKALA 1:200
A04 LINIE BOISKA DO KOSZYKÓWKI SKALA 1:100
A05 LINIE BOISKA DO SIATKÓWKI I BADMINTONA SKALA 1:100
A06 LINIE KORTU DO TENISA SKALA 1:50
A07 PIŁKOCHWYT SKALA 1:100
A08 SŁUP OŚWIETLENIOWY -
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