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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 

Postawą opracowania projektu jest: 

1.1.1. Zlecenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego 

1.1.2. Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym;  

1.1.3. Mapa przeznaczona do celów projektowych w skali 1:500; 

1.1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr  207, poz. 2016 z późn. 

zm.) 

1.1.5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) 

1.1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz. 

2181 z późn. zm) 

1.1.7. Obowiązujące normy i przepisy. 

 

1.2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1376F  w miejscowości Bobrówko na 

odcinku o łącznej długości 726,69 m. 

Opracowanie zlokalizowane jest na dz. ewid. nr 121, 102, 11, 101, 119 obręb Bobrówko 

 

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 częściowa rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi, w miejscach poszerzenia jezdni, 

 prace ziemne przygotowujące podłoże pod projektowaną konstrukcję jezdni, zjazdów, zatoki, 

miejsc postojowych, elementów bezpieczeństwa ruchu i ciągów pieszych, 

 wykonanie projektowanej nawierzchni jezdni oraz pełnej konstrukcji w miejscach poszerzenia, 

 wykonanie zaprojektowanych zjazdów, zatoki, miejsc postojowych, elementów bezpieczeństwa 

ruchu i ciągów pieszych, 

 porządkowanie terenu budowy po robotach budowlanych. 

 wykonanie poboczy gruntowych 
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1.3. Stan istniejący 

Stan techniczny istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej o zmiennej szerokości od 3,5 

m do 6,0 m ocenia się na niedostateczny. Nawierzchnia posiada liczne ubytki oraz widoczne spękania. 

Brak uregulowanych poboczy. Odcinek drogi powiatowej nr 1376F od km 0+474 do końca opracowania 

nie posiada uregulowanych krawędzi i poboczy. 

Występująca w miejscowości zatoka autobusowa nie posiadają normatywnej wielkości oraz jej stan 

techniczny ocenia się na niedostateczny. Stan techniczny istniejącego odwodnienia ocenia się na 

niedostateczny. 

 
Fot. 1. Zdjęcie stanu istniejącego DP 1376F 

 
Fot. 2. Zdjęcie stanu istniejącego. DP 1376F 
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Fot. 3. Zdjęcie stanu istniejącego. Zatoka na DP 1376F 

 
Fot. 4. Zdjęcie stanu istniejącego. DP 1376F 

 
Fot. 5. Zdjęcie stanu istniejącego. DP 1376F 
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Fot. 5. Zdjęcie stanu istniejącego. DP 1376F 

1.4. Opis organizacji ruchu 

Do wydzielenia obszaru prowadzonych robót oraz wyznaczenie nowego toru ruchu zaprojektowano 

ustawienie tablic U-20a oraz U-20b wraz z lampami drogowymi U-35a, pozostawiając minimalną 

szerokość samodzielnego pasa ruchu 3,0m. Zwężenie jezdni należy wyznaczyć za pomocą tablic 

kierujących U-21b dodatkowo z lampami drogowymi U-35a (światła żółte), aktywnym oznakowaniem 

tzw. „falą świetlną”, w rozstawie co 2,0m ze skosem 1:5. 

Za tablicami kierującymi U-21b wyznaczającymi zwężenie jezdni należy ustawić zaporę 

kierunkową U-3d szerokości 2,4m, natomiast na końcu terenu prowadzenia robót należy ustawić zaporę 

U-20b szerokości 2,4m. 

Przed obszarem prowadzonych robót z każdej stronu drogi w odległości maksymalnie 300 m 

należy ustawić znaki A-33 ostrzegające o możliwości tworzenia się zatoru drogowego wraz ze znakami 

A-14 ostrzegające o występowaniu robót drogowych. 200 m za wyżej wymienionymi znakami należy 

ustawić znaki ostrzegające o zwężeniu jezdni A-12b/c z powtórzonymi znakami A-14. Następnie w 

odległości minimum 50 m przed obszarem prowadzonych robót należy ustawić znaki B-25 zakazujące 

wyprzedzania. W odległości 20 m za obszarem prowadzonych robót drogowych z każdej strony drogi 

należy ustawić znaki B-42 - koniec zakazów. 

 

1.5. Zasady oznakowania 

Znaki drogowe pionowe  w ciągu przedmiotowych dróg powiatowych projektuje się wielkości 

średniej (S). Na licach wszystkich znaków pionowych stosować folię odblaskową typu „2”. Znaki 

pionowe umieszczać na słupkach z rur stalowych ocynkowanych min. Ø 60 mm. Znaki pionowe należy 

ustawić w odległości 0,50 m od krawędzi korony drogi, licząc od brzegu znaku i na wysokości min. 



PROJEKT TYMCZASOWEJ 
ORGANIZACJI RUCHU 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F w miejscowości  Bobrówko” 

2,20 m nad poziomem chodnika lub min. 2,00 m nad poziomem pobocza. Tarcza znaku na prostym 

odcinku drogi powinna być odchylona od kąta prostego o 5 stopni w kierunku środka drogi. 

 
Ryc. 1. Sposób umieszczania znaków na drogach z poboczem gruntowym. 

 
Ryc. 2. Sposób umieszczania znaków na ulicach 

 

Znaki pionowe powinny być ustawione w sposób taki aby zachowana została ich stabilność i 

bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. 

Roboty oznakowania pionowego i poziomego wykonać zgodnie z projektem i Szczegółowymi 

Warunkami Technicznymi dla Znaków i Sygnałów Drogowych oraz urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego i Warunkami ich Umieszczania na Drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003r). 
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1.6. Zestawienie pionowych znaków drogowych tymczasowych 

Tab. 1. Zestawienie ilościowe pionowych znaków projektowanych. 

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku Szt. Uwagi 

1 

 

A-12b 

Zwężenie jezdni prawostronne 
2 

folia typu 2 

duży 

2 

 

A-12c 

Zwężenie jezdni lewostronne 
1 

folia typu 2 

duży 

3 

 

A-14 

Roboty na drodze 
2 

folia typu 2 

duży 

4 

 

B-25 

Zakaz wyprzedzania 
2 

folia typu 2 

duży 

5 

 

A-29 

Sygnały świetlne 
2 

folia typu 2 

duży 

6 

 

B-33 

Ograniczenie prędkości do 

30km/h 

2 
folia typu 2 

duży 

9 
 

T-0 

Tabliczka informacyjna 
2 

folia typu 2 

średni 

10 

 

B-41 

Zakaz ruchu pieszych 
2 

folia typu 2 

średni 

Suma: 18 

. 
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1.7. Zestawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

Tab. 2. Zestawienie ilościowe pionowych znaków do likwidacji. 

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku Szt. Uwagi 

1 

 

U-3d 

Tablica prowadząca ciągła 
1 

folia odblaskowa 

typu 2 

2 

 

U-20b 

Zapora drogowa 
1 

folia odblaskowa 

typu 2 

3 

 

U-21b 

Tablice kierujące 
50 

folia odblaskowa 

typu 2 

 

 

U-21c 

Zapora drogowa 

 

2  

4 
 

U-35a 

Lampa drogowa 
6  

5 
 

U-35b 

Lampa drogowa 
3  

Suma: 
 

 

Szczegóły lokalizacji odpowiednich znaków pokazano na załączonym planie sytuacyjnym rys. nr 2. 
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1.8. Tymczasowa sygnalizacja świetlna 

W celu wykonania przewidzianego zakresu robót konieczne jest 

wprowadzenie czasowych ograniczeń ruchu (połówkowe zajęcie jezdni). 

Założono prowadzenie ruchu wahadłowego po jednej części jezdni. 

Projekt organizacji ruchu na czas robót przedstawiono na rysunku 2. Dla 

wlotów bocznych, stanowiących dojazd do posesji z uwagi na całkowicie 

lokalny charakter ruchu nie wprowadzano oznakowania o robotach oraz 

nie obejmowano takich wlotów sygnalizacją świetlną. Do sterowania 

ruchem wahadłowym przewidziano sygnalizację stałoczasową 

pracującą cyklicznie. 

 

 
 

Ryc. 2. Tymczasowy sygnalizator 
świetlny  

 

 

1.9. Termin wprowadzenia organizacji ruchu 

      Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona przed przystąpieniem do robót związanych 

z przebudową drogi powiatowej nr 1376F w miejscowości Bobrówko  oraz usunięta po wykonanych 

robotach. 
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