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CEL OPRACOWANIA

Rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych oraz istnieja

Przebudowy DP nr 1376F w m. Bobréwko

PIS MIE BADAN

Badaniami droge powiatowa w miejscowosci Bobréwko
Pod wzgledem geomorfologicznym teren ten znajdi

(nr 314.6-7) w podziale J. Kondrackiego.
WYKONANE BADANIA:

1. Odwierty geologiczne wykonano za pomoca

wykonana w oparciu o PN-B 04481:1988 ,Grun

2. Odwierty mieszanki mineralno-asfaltowej wiert

cej nawierzchni do celéw projektowych na zadaniu:

lje sie w obrebie pojezierza potudniowo pomorskiego

éwidra recznego, ocena makroskopowa gruntu zostata

ty budowlane. Badania prébek gruntu”.

nicg rdzeniowg

NST WIERZCHNI:

Na podstawie przeprowadzonych odwiertéw konstru
cieralnej i wigzacej na bazie lepiszcza smotowego
Warstw smotowe konstrukcji zostaly wbudowane na r

tzw. (brukowca zwyktego/kamienia narzutowego).

11cm - warstwa $cieralna/wigzaca

kcja w miejscowosci Bobréwko skiada sie z warstwy

odwiert 1 1lcm, odwiert 2 10cm, odwiert 3 10cm.

awierzchni z kamienia polnego o wysokosci min 10 cm,
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WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W dokumentowanym obiekcie na podstawie odwiertéw geologicznych w podiozu gruntowym zalegajg do
gtebokoéci 2,5m piaski érednie (Ps), piaski Srednie réwnoziarniste (Ps) oraz piaski grube (Pr) odwiert nr 1,2,3. W
trakcie wykonywania wiercert do gtebokosci 2,0 m nie nawiercono wody gruntowej. W zwiazku z powyzszym

warunki wodne nalezy uzna¢ jako proste.
Biorac pod uwage zalegajace grunty oraz poziom wod g}untowych podtoze mozna zaliczy¢ do grupy nosnosci: G1

|E KATEGORII GEOTECHN|
Kategorie geotechniczng dla obiektu budowlanego ustaila sie w oparciu o dwa Kryteria, tj.:
-charakterystyke obiektu,

-warunki gruntowe,

W podtozu przedmiotowej inwestycji wystepuja typowe dla danego obszaru grunty mineraine, w zwigzku z

powyzszym warunki gruntowe omawianego podioza nalezy uznaé za proste. Obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej. ‘

Zatgczniki:

Szkic orientacyjny

Przekroje geologiczne

z powazaniem
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