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ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ 
 
 

Strzelce Krajeńskie, dnia 22 kwietnia 2016 r. 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Remonty dróg powiatowych polegające na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 
min. 4 cm oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy na terenie powiatu strzelecko – 
drezdeneckiego 2016r.  

Część 1 
Zadanie polega na wykonaniu remontu poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 
ACBS gr. min. 4 cm – warstwa ścieralna  – 8.950 m² 
Przyjęto odcinki dróg, zniszczone i wymagające wykonania zabiegu przedłużającego trwałość 
nawierzchni: 
1371F od. w m. Dobiegniew-Osiek – 0,500km 
1359F od. w m. Zwierzyn-Górecko – 0,500 km (ul. Notecka) 
1381F od. w m. Gardzko-Zwierzyn – 0,250km  
1376F od. w m. Buszów-Bobrówko– 0,800km 
 
 

Lp. Lokalizacja drogi Jedn. 
Miary 

Ilość 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

1371F w m. Dobiegniew-Osiek  – 500 mb x 5,5 m = 2750m²   
1359F w m. Zwierzyn-Górecko -  500mb x 4m = 2000m² 
1381F w m. Gardzko-Zwierzyn – 250mb x 4m = 1000m² 
1376F w m. Buszów-Bobrówko – 800mb x 4m = 3200m² 

m² 
m² 
m² 
m² 

2750 
2000 
1000 
3200 

Razem:                                                                                                                                            8950m² 

 
 Przyjęto do realizacji łączny odcinek dróg 2,050 km – tj. 8950m² powierzchni. 
 
Część 2 
Zadanie polega na wykonaniu remontu nawierzchni drogi powiatowej 1363 F odc. Rąpin-
Marzenin poprzez profilowanie i zagęszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego oraz położenie 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4 cm, odcinek drugi dotyczy miejscowości 
Rąpin, od początku miejscowości (przepustu) do miejsca połączenia się z istniejącą drogą o 
nawierzchni bitumiczno-asfaltowej – 4000 m² 

Przyjęto odcinek drogi gruntowej 1363 F, jako najbardziej zniekształconą po okresie zimowym, 
na którym niezbędne jest wykonanie prac związanych z interwencyjnym przywróceniem 
spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni z kruszywa łamanego poprzez profilowanie i 
zagęszczenie oraz wykonanie nawierzchni betonu asfaltowego o grubości min. 4 cm. Odcinek 
zniszczony i wymagający natychmiastowego wykonania: 
1363 F odc. w m. Rąpin –Marzenin – 0,1000km 
 



  POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI  
UL. KS. ST. WYSZYŃSKIEGO 7 66-500 STRZELCE KRAJEŃSKIE  
TEL. 95 763 23 80 FAX. 95 763 11 26 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Lp. Lokalizacja drogi Jedn. 
Miary 

Ilość 

1. 
 

1363 F. w m. Rąpin-Marzenin  – 1000 mb x 4 m = 4000m²   
 

m² 
 

4000 
 

Razem:                                                                                                                                            4000m² 

 
Przyjęto do realizacji łączny odcinek dróg 0,1000 km – tj. 4000 m² powierzchni. 
 
 

 
 
 
 

  Sporządził: Ryszard Strugarek Podinspektor  
W Referacie Dróg  

 
 

 
 
 

                                 Zatwierdził: Mirosław Bak Kierownik Referatu Dróg  
 
 


