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1.0 Dane ogólne: 
1.1. Podstawa opracowania:  
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
 ...warunków    technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  ich usytuowanie. 
 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
             szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 roku. 
1.2. Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest budowa stanowisk do ćwiczeń praktycznych zajęć 
hotelarskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. 

2.0. Zakres opracowania: 
2.1. Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji: 
 -    wykonanie ścian lekkich  

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
- wykonanie okładzin wewnętrznych, posadzek i podłóg, 
- montaż instalacji, 

 
2.2. Kolejność realizacji obiektów na działce: 

- budowa stanowisk do zajęć praktycznych 
 

2.3. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas  
         realizacji robót  budowlanych:, 

- Montaż ścian lekkich – pracownik może spaść rusztowania, 
 

2.4. Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu poszczególnych robót 
budowlanych: 

2.4.1. BHP przy wykonywaniu robót ziemnych: 
Nie dotyczy 

2.4.2. BHP przy wykonywaniu ścian: 
- sprawdzać stan rusztowań (wytrzymałość i stabilność), 
- rusztowania winny być wykonane starannie o odpowiedniej konstrukcji, 

2.4.3. BHP dotyczące rusztowań: 
- rusztowania wewnętrzne – kozły ustawiać na równym i zwartym podłożu, nogi powinny 

opierać się całką swoją powierzchnią, 
- rusztowania powinny być utrzymane w odpowiedniej czystości i konserwowane, 
- na pomostach rusztowań należy przestrzegać instrukcji nośności tj. nie składować 

materiałów budowlanych ponad dozwolone obciążenia pomostów, dla 
znormalizowanych rusztowań drewnianych do 150 kg/m2, 

- na rusztowaniach podeszwy butów robotników nie mogą mieć śliskiej powierzchni, 
- robotnicy nie mogą przebywać na dwóch pomostach jednocześnie w pinie jego 

rusztowania, 
- stabilność rusztowań winna być sprawdzona co najmniej jeden raz na dwa tygodnie i po 

dłuższej przerwie w robotach oraz po obfitych opadach deszczu, 
- deski pomostów mogą być wyłącznie łączone tylko na podporach (ryglach) i mieć 

zakład co najmniej 30 cm, każda deska powinna opierać się co najmniej na trzech 
podporach (ryglach). 
 
 
 



2.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych: 
- zapoznanie pracowników zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczeństwa przy 

poszczególnych fazach robót budowlanych bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót, 

- przeprowadzenie szkoleń z zakresu bhp oraz innych zasad przestrzegania przepisów w 
przypadku powstania wypadku na danej budowie. 
 

2.6. Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom: 
- wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno – ochronne, 
- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych, 
- zabezpieczenie placu budowy w niezbędne środki łączności, 
- wyposażenie budowy w niezbędne środki pierwszej pomocy, 
- składowanie materiałów budowlanych w odpowiednich miejscach aby nie tarasowały i 

utrudniały dojazdu i dojścia, 
- wyposażenie budowy w odpowiednie środki przeciwpożarowe, 
- utwardzenie placu budowy w miejscach montażu, dojazdu pojazdów samochodowych i 

innego sprzętu pracującego na budowie. 
 


