Remont odcinka drogi powiatowej nr 1363F w m. Ragpin

Przedmiar robot

Pozycja wg

Lp. L Kod Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych . Obmiar
specyfikacji mial
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 D-01.01.01 01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,25
D-01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia
2 D-01.02.04 425 grubos$¢ warstwy max.3cm odwiezienie urobku na plac sktadowania na m2 501,20
odlegto$¢ do 10km
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3 D-04.03.01 259 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie m2 1 253,00
Jezdnia m2 1 253,00
4 D-04.03.01 265 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 1253,00
asfaltowg
Jezdnia m2 1 253,00
D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi
5 D-04.08.01 334 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi T 137,83
Istniejgca jezdnia T 137,83
D-05.02.01 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego warstwa gérna
6 D-05.02.01 357 Wykor’@nle nawierzchni z ttucznia kamiennego 0/31,5, warstwa gorna , m2 66,00
grubos¢ warstwy 20cm
Zjazdy z kruszywa m2 66,00
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - Scieralna
7 D-05.03.05a 400 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z AC 11S, grubos¢ m2 1253,00
warstwy 4cm
Jezdnia m2 1 253,00




