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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Plan orientacyjny
1.0 Plan orientacyjny





-
skala 1:10 000
Plany sytuacyjne


2.1 Plan sytuacyjny



-
skala 1:500,
2.2 Plan sytuacyjny



-
skala 1:500,

Przekroje konstrukcyjne
3.1 Przekrój konstrukcyjny A-A
-
skala 1:50/20
Detale

4.1 Detal zjazdu 
-
skala 1:50.
ZAŁĄCZNIKI

1. Decyzja projektanta,

2. Zaświadczenie projektanta, 

3. Oświadczenie projektanta.
OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Remontowany odcinek drogi znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1364F na działkach  nr: 200, 208 gmina Strzelce Krajeńskie obręb Przyłęg. Długość remontowanej drogi wynosi ok. 0,500km
Podstawowym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu.
Zakres opracowania obejmuje:

· remont istniejącej jezdni,
· remont istniejących zjazdów do posesji,
· powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych w tereny zielone.
Celem niniejszego opracowania jest:

- zwiększenie atrakcyjności miejscowości i terenów przyległych, polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi niewymagających zmiany granic pasa drogowego, oraz zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową.

2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

· Umowa z Inwestorem,
· Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

· Wizja lokalna,
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U Nr 43 z dnia 14.05.1999r. poz. 430).
3. Lokalizacja i stan istniejący
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1364F na działkach  nr: 200, 208 gmina Strzelce Krajeńskie obręb Przyłęg
Istniejąca droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 5,5m z gruntowymi poboczami. Istniejące zjazdy wykonane są z nawierzchni gruntowej. Stan zjazdów oceniany jest jako zły. Teren pasa drogowego jest zróżnicowany, występują skarpy i gruntowe pasy zieleni trawiastej z przydrożnym zadrzewieniem.
3.1. Obiekt drogowy stan istniejący elementów pasa drogowego
Zdjęcie nr 1. Początek opracowania
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Zdjęcie nr 2. 
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3.2. Podkłady geodezyjne

Dokumentacja opracowana została na podstawie podkładu mapy sytuacyjno-wysokościowej 
w skali 1:500 i wizji lokalnej.
3.3. Uzbrojenie terenu

· urządzenia elektryczne,

· urządzenia teletechniczne,

· urządzenia wodno-kanalizacyjne.
4. Rozwiązania projektowe

W projektowaniu oparto się na następujących danych przekazanych przez Zarządcę Drogi :

· kategoria drogi 


- 
kat. Z
· spadki poprzeczne


- 
głównie o wielkości 2%,
· prędkość projektowa


- 
40 km/h,


· kategoria ruchu KR2 na całym odcinku przebudowy. 

4.1 Plan sytuacyjny

Jezdnia

- szerokość dostosowana do istniejącej jezdni ok. 5,5 m
- nawierzchnia z betonu asfaltowego,

Zjazdy

- szerokość nie mniejsza niż 3,5 m, 

- nawierzchnia z:

· kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie , 

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu min R=3,0 m oraz skosem 1:1
- pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania.

4.2. Przekroje poprzeczne
Przekrój A-A
	pobocze
	szer.
	1,00 m 

	Jezdnia (istniejąca szerokość) 
	szer.
	5,50 m

	pobocze
	szer.
	1,00 m 


4.3. Konstrukcja nawierzchni 
Jezdnia 

Na całej szerokości jezdni podlegającej zmianie nawierzchni należy wykonać następujący układ warstw 

− warstwa wyrównawcza / wiążąca   AC16W 50/70 min. 4 cm,

− warstwa ścieralna AC11S 50/70 - 4 cm.

Warstwa wyrównawcza powinna być ułożona na istniejącej nawierzchni po wykonaniu lokalnych frezowań, oczyszczenia podłoża, wykonania napraw cząstkowych, oczyszczeniu i skropieniu przygotowanego podłoża. 

Zjazdy 
	20 cm
	-
	mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5                                                             stabilizowanego mechanicznie 


Trawniki
Trawniki oraz w miejscach wymagających renowacji istniejących trawników (naruszonych podczas prowadzenia robót) wykonać należy w technologii tradycyjnej, to znaczy poprzez wbudowanie mieszanki warstwy ziemi urodzajnej (z ukopów na placu budowy, bądź z dowozu) gr. min. 5cm i obsianie mieszanką traw z nawożeniem.

Optymalna ilość wysianych nasion traw to 20÷30 g/m2.

4.4. Odwodnienie

Ukształtowanie wysokościowe projektowanych obiektów określono w nawiązaniu do:

· istniejącej krawędzi jezdni,

· położenia przyległego terenu,

· warunków wynikających z odprowadzenia wód deszczowych.

Wody opadowe z powierzchni nawierzchni odprowadzane są za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych w tereny zielone. 
W przypadku wystąpienia gruntu nienośnego bądź wysadzinowych Wykonawca jest zobligowany w ramach prac związanych z korytowaniem i zagęszczeniem podłoża doprowadzić podłoże do grupy nośności G1. 
4.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy realizować z użyciem następującego sprzętu:

· koparek,
· narzędzi ręcznych,

· samochód samowyładowczych,

· zagęszczarek płytowych (zagęszczania warstw podsypkowych na ścieżce rowerowej).
Uwaga: zagęszczenie warstw podłoża i warstw podsypkowych należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i Badania) i w miejscu ułożenia nawierzchni chodnika i zjazdów wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Is ( 1,00.
Warstwa gleby (humusu) powinna być ściągnięta i składowana (zgodnie z obowiązującymi przepisami) na miejscu wskazanym przez Inwestora.

5. Urządzenia obce

6. Organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu jest przedmiotem odrębnego opracowania.
Przed wejściem na plac budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać tymczasową organizację ruchu na czas robót.
7. Wskazówki ogólne

Wszystkie prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami branżowymi, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi. 
W szczególności należy pamiętać aby:

-utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

-zachować kolejność realizacji zadań zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych, 

-wytyczyć geodezyjnie granice pasa drogowego, 

-pobrać z ośrodka przed rozpoczęciem robót kopię mapy zasadniczej, oraz zapoznać się z lokalizacją istniejącego oraz planowanego na ZUD uzbrojenia terenu, 

-wytyczyć obiekt drogowy, 

-dokonać weryfikacji wytyczonych obiektów w terenie, 

-przed przystąpieniem do realizacji robót Kierownik Budowy powinien zweryfikować wytyczone przez Geodetę obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodności skonsultować się przed ich realizacją z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

- stosować się do przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska,

-unikać powodowania nadmiernego hałasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstałych w następstwie realizacji inwestycji,

-chronić istniejącą roślinność, a w szczególności drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w toku realizacji zadania,

-zapewnić prawidłowy recykling i odzysk materiałów rozbiórkowych. Odpady nie nadające się do przeróbki winne zostać odebrane przez służby komunalne i zneutralizowane,

- w miarę postępowania robót ziemnych kierownik budowy powinien na bieżące dokonywać obserwacji podłoża gruntowego,

- obiekt należy realizować na podłożu gruntowym spełniających wymogi podłoża G-1. 

	Projektant:

mgr inż. Radosław Ostraszewski

...............................

podpis


UWAGA: Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych.
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