
Lp.
Pozycja wg 

specyfikacji
Kod Wyszczególnienie  elementów rozliczeniowych

Jedn. 

miary
Obmiar

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1 D-01.01.01 01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,18

D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

2 D-01.02.04 431

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia 

grubość warstwy 3cm odwiezienie urobku na plac składowania na 

odległość do 10km

m2 343,20

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3 D-04.03.01 259 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie m2 2 288,00

Jezdnia x 2 m2 2 288,00

4 D-04.03.01 265
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją 

asfaltową
m2 2 288,00

Jezdnia x 2 m2 2 288,00

D-04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi

5 D-04.08.01 334 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi T 151,01

Istniejąca jezdnia T 151,01

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - ścieralna

6 D-05.03.05a 400
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z AC 11S, grubość 

warstwy 4cm
m2 1 144,00

Jezdnia m2 1 144,00

D-05.03.26
Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami 

odbitymi 

7 D-05.03.26 400
Rozłożenie siatki wzmacniającej na połowie powierzchni jezdni o 

wytrzymałości powyżej 80kN/m 
m2 525,00

Jezdnia prawa strona m2 525,00

D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D-07.02.01 Znaki drogowe poziome

8 D-07.02.01 524
Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - 

Linie ciągłę i przerywane
m2 21,00

Odcinek drogi powiatowej nr 1378F Babrówko - Tuczno ok. 175m

Przedmiar robót                                                                                          

ETAP 1 OD KM 1+425 DO KM 1+600



  


